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Gartenhölzer und Nachhaltigkeit 
Wer dauerhaft mit Holz arbeiten möchte, muß Wert auf das Nachhaltigkeitsprinzip in der Erzeugung legen. In vielen 
Ländern gibt es Bemühungen, dieses Prinzip umzusetzen und entsprechend zu zertifizieren. Seit 2013 ist die Europäi-
sche Holzhandelsverordnung (EUTR) für alle „Erstinverkehrbringer“ verpflichtend. Ziel der Verordnung ist die Unter-
bindung des Handels mit illegal eingeschlagenem Holz. Weitere Zertifikate vergeben PEFC- oder FSC, die den Erzeu-
gern die Einhaltung ökologischer und sozialer Standards bescheinigt. Über Sinn und Unsinn dieser Zertifizierungssys-
teme mag man sich streiten, weil selbstverständlich auch bei den Zertifizierungsorganisationen wirtschaftliche Interes-
sen eine Rolle spiele, sie geben dennoch einen Anhaltspunkt für ein Problembewusstsein der handelnden Personen.  
 
In Europa wächst anerkanntermaßen seit etlichen Jahrzehnten der Waldbestand. Wieweit hier noch ein Nachhaltig-
keitszertifikat sein muss, das Produkte immerhin um ca. 10% verteuert, sei dahingestellt. Von den europäischen Höl-
zern erreicht nur Robinie und, mit Abstrichen, Eiche die Dauerhaftigkeit der Tropenhölzer. Eine Alternative ist die Modi-
fizierung der Zellstruktur durch thermische Behandlung oder Acetylierung, einer Durchtränkung mit Essigsäure, die 
ebenfalls die Enzymbildung verhindert. Dadurch wird holzzerstörenden Organismen die Lebensgrundlage entzogen 
und die Dauerhaftigkeit entscheidend verbessert wird. Allerdings verändern sich dadurch auch andere Eigenschaften, 
(Tragfähigkeit, Versprödung), weswegen diese mit in die Überlegung einbezogen werden müssen.  

Holz in der Aussenanwendung  
Keine Holzart versammelt in sich alle 
idealtypischen Eigenschaften, bei jedem 
dieser Produkte aus der Natur gibt es 
Vor- und Nachteile, die abgewägt wer-
den wollen. Jeder Anwender muß für 
sich seine Prioritäten setzen und dar-
aufhin entscheiden. Als Hilfestellung 
bieten wir Ihnen unsere Holzarten-
Merkblätter an, in die auch unsere Er-
fahrungen aufgenommen werden. 
 
Bei der Verarbeitung von Massivholz, 
insbesondere von massivem Hart-
holz sind Regeln zu beachten, über 
die unsere Holzarten-Merkblätter 
Auskunft geben. Dies gilt auch für 
„Kompositdielen“ bei denen die Ge-
währleistungszusage der Hersteller 
von der Einhaltung der Verlegericht-
linien abhängt. Beachten Sie diese 
Hinweise, werden Sie keine Enttäu-
schung mit Ihrer neuen Terrasse er-
leben.  

Was Sie über „glatte Oberflächen“ wissen sollten. 
Die Herstellung von Gartendielen erfolgt im Normalfalle völlig anders als 
bei Dielen für Innenräume. Das Holz ist nicht ausgesucht, es wird nicht 
getrocknet, die Bearbeitung erfolgt nicht so sorgfältig, die Dielen werden 
nach dem Hobeln nicht geschliffen. Aus diesem Grunde entspricht die 
Oberflächenqualität bei glatten Dielen nicht immer den Erwartungen des 
Käufers. Eine gute Lösung bieten wir bei Bangkirai und Cumaru an. Die 
Dielen aus einer nachsortierten Qualität werden künstlich getrocknet, 
sorgfältig gehobelt und geschliffen. Bangkirai Dielen sind beidseitig glatt, 
beim Verlegen kann die schönere Seite  nach oben verlegt werden. 

Gartendielen und Normen. 
Es gibt für Gartendielen keine Normung, die einen Qualitätsstandard 
meßbar werden lässt. Im Prinzip erreichen die Hölzer „unsortiert-säge-
fallend“ den Verbraucher. Andere Qualitätsansprüche müssten geson-
dert vereinbart werden und sind überhaupt nur für einige Hölzer –
vorwiegend europäischer Herkunft- möglich. 
Insbesondere bei statisch beanspruchten Bauteilen wie aufgeständerten 
Balkonen ist eine sorgfältige Abstimmung zwischen Statiker, Verarbeiter 
und Holzlieferant notwendig.  
Für uns ein Grund, nur mit zuverlässigen Produzenten, die wir schon 
lange kennen, zusammenzuarbeiten. Hier gibt es eine gleichbleibende 
Qualität, die unseren Ansprüchen genügt und die wir unseren Kunden 
guten Gewissens empfehlen können. 

Vergleich Dauerhaftigkeit bekannter Holzarten 
Dauerhaftig-
keitsklasse

Definition n. 
DIN EN350-2

Lebenserwartung 
in unserem Klima bekannte Holzarten zum Vergleich

1 sehr dauerhaft über 25 Jahre Accoya, Cumaru (1-2), Basralocus (Guyana Teak), Bilinga, Ipe,  
Massaranduba, Paculi,Tatajuba, Teak-Original, Robinie, Walaba 

2 dauerhaft 15 bis 25 Jahre Bangkirai (Yellow Balau), Bongossi, Garapa (1-2), eur. Eiche, 
Jatoba,Kambala, Mandioqueira, Thermoesche, Thermobuche

3 mäßig dauerhaft 10 bis 15 Jahre Bangkirai (Red Balau), Douglasie unbeh., Meranti, 
Kiefer KD, Fichte KD, sib. Lärche,  Red Cedar, Teak (Plantagen)

4 wenig dauerhaft 5 bis 10 Jahre Fichte, Hemlock, europ.Lärche, Tanne, 
5 nicht dauerhaft weniger als 5 Jahre Das Splintholz aller Holzarten

Hinweis: Angaben beziehen sich auf reines Kernholz. Splintholz ist ohne chemischen Holzschutz "nicht dauerhaft". Die 
Haltbarkeit ist wesentlich von der Einbausituation abhängig (Belüftung). Bei Gattungsnamen weist die Resistenz eine große 
Bandbreite je nach Unterart auf. Nicht alle Holzarten sind  der DIN EN350-2 aufgeführt, die Angaben beziehen sich auf die 
Einstufung durch anerkannte Forschungsinstitute.



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite01 Dielen-Übersee.doc 

Gartendecks 
Übersee 

W
ilh

.S
tr

e
c
k
 K

G
 –

 S
ie

m
e
n

a
c
k
e
r 

2
0
 –

 5
3
3
3

2
 B

o
rn

h
e

im
-H

e
rs

e
l 
–
T

e
le

fo
n
: 

0
2

2
2
2

/9
2

7
6
0
 –

 T
e
le

fa
x
:0

2
2

2
2
/9

2
7
6

1
2
 –

 w
w

w
.h

o
lz

w
e

lt
-s

tr
e
c
k
.d

e
 –

 h
o

lz
w

e
lt
@

t-
o
n
lin

e
.d

e
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Hinweis Holzauswahl: 
Die richtige Holzauswahl hängt von Ihren Ansprüchen und Vorlieben ab.  Unsere Holzartenmerkblätter helfen bei der 
Entscheidungsfindung. Unsere Fachberater helfen mit Erfahrung und Rat. 
 
Hinweis Verarbeitung: Beachten Sie bitte die Hinweise zur Verarbeitung der Hartholzdielen. 
Warnung: Gerbsäureauswaschungen können zur Verschmutzung von Fassaden führen! 
Hinweis - Importhölzer: Bei Importhölzern können je nach Beschaffungsmöglichkeit Maße und Ausführung abweichen!  
Preise können sich kurzfristig und manchmal auch gravierend ändern. 
 

aus Südamerika. Sehr 
feine Maserung, dun-
kelbraun mit minerali-
schen grünen Ein-
sprengseln. DK 1 
 

Ipe 
 

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

21x145 geriffelt/glatt Anfrage 24,95 172,07

21x90 glatt/glatt Anfrage 13,95 155,00

Ipe (Südamerika)

Cumaru 
 

Schweres hartes Holz 
aus Südamerika,  ast-
frei, gelbbraun bis 
dunkelbraun. Es ist 
absolut witterungsbe-
ständig.  
DK1-2. 

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

19x90 geriffelt/glatt Anfrage 9,45 105,00

21x145 Doppelspur/Glatt 185-275 14,95 103,10

305-460 15,95 110,00

25x145 Doppelspur/Glatt 183-335 18,95 130,69

365-460 19,95 137,59

40x145 Doppelspur/Glatt Anfrage 29,95 206,55

42x70 2-stg.geriffelt Anfrage 12,95

90x90 glatt 335; 365 cm 36,95

Cumaru (Bolivien), getrocknet, geschliffen

Aus Bolivien. Helles 
Holz, bräunlich 
nachdunkelnd.  
Murure ist auch als 
Rhombusprofil für 
Verkleidungen liefer-
bar. DK2  

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

21x145 Doppelspur/Glatt 183-305 12,95 89,31

335-460 13,95 96,21

25x145 Doppelspur/Glatt 183-305 15,95 110,00

335-460 16,95 116,90

20x66 Rautenprofil 183-427/60cm 8,95

Murure

Preiswerte Alternative 
zu Bangkirai. Kommt 
ebenfalls aus Indo-
nesein. DK2 

Kapur Kombiprofil 
glatt 

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

25x145 genutet/geriffelt 245-490 cm 9,45 65,17

27x190 2x V-Nut/Glatt Anfrage 22,40 154,48

45x70 2-stg.geriffelt 365;400 7,95

Kapur (Indonesien)

     = nur hochkant mit Schutztape verbauen! 
 

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

19x145 geriffelt/glatt 245-490 11,80 81,38

25x145 Kombiprofil 245-490 11,45 78,97

35x145 Kombiprofil Anfrage 17,85 123,10

45x145 Kombiprofil Anfrage 21,94 151,31

24x110 Glattprofil 245-490 9,45 85,91

25x145 glatt,geschliffen 245-490 10,95 75,52

21x65 Rautenprofil 400 5,95

40x60 lamellenverleimt 390 5,95

45x70 2-stg.geriffelt 245-400 8,45

90x90 4-stg.geriffelt 365;400 21,95

68x68 4-stg.geriffelt Anfrage! 18,95

Bangkirai (Yellow Balau)

Konstruktionsholz Bangkirai

Klassisches Terras-
senholz aus Süd-
ostasien. Vorkommen-
de Insektenfraßgänge 
(Pinholes) sind im 
frischen Holz entstan-
den und beeinträchti-
gen weder Festigkeit 
noch Haltbarkeit. Wir 
vertreiben ausschließ-
lich Yellow Balau und 
keine minderwertigen 
Shorea-Arten wie Red 
Balau etc.  
Dauerhaftigkeits-
klasse 2. 

Bangkirai glatt 



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite02 Dielen-Europa.doc 
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accoya® 
Dauerhaft & Ökologisch 

 
Echte Barfußdiele: splittert nicht, verzugsarm 

Außergewöhnliche Dimensionsstabilität und stark verbesserte Härte 
Dauerhaftigkeitsklasse 1 - das dauerhafteste Holz das möglich ist 

Mindestens 50 Jahre haltbar ohne Erdkontakt, 25 Jahre mit Erdkontakt  
rutschhemmend R12 (unbehandelt) - rutschhemmend R11 (behandelt) 

100 % recyclebar und natürlich erneuerbar 
Ökologisch unbedenklich und aus nachhaltiger Erzeugung 

 
 

 
 
 
      
 
    

Gartendecks Europa 

Modifizierte Hölzer  

Das härteste und dau-
erhafteste europäische 
Holz. Durch Keilverzin-
kung besonders form-
stabil. Bis 600 cm 
lieferbar!  DK1. 

Robinie 
 

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

22x120 glatt 400;500;600 14,95 124,58
25x110 bombiert 400;500;600 19,95 181,36
45x70 verleimt, gehobelt 400 16,95

Robinie, keilgezinkt

Breitdiele naturbelassen 

Standard-Breite grau durchgefärbt 
Hinweis: 
Beachten Sie bitte unser Merkblatt zu Accoya-Dielen! Bei accoya®-Holz kann es bei bestimmten Feuchtigkeitsbedingun-
gen zur Bildung einer natürlichen Oberflächenbläue kommen. Wir empfehlen den Einsatz eines transparenten Langzeit-
Imprägniergrundes, um diesen Prozess zu hemmen. Dauerhafte Farbstabilität erhalten Sie mit farbig pigmentierten Ölen. 

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm VE

25x142 Standard 210;240;270 29,95 210,92 3 Stück
glatt 300-390/30 cm 31,95 225,00 3 Stück

420;450;480 33,95 239,08 3 Stück
25x190 Breitdiele 210;240;270 40,95 215,53 2 Stück

glatt 300-390/30 cm 43,95 231,32 2 Stück
420;450;480 46,95 247,11 2 Stück

42x68 2-stg.geriffelt 360,420,480 22,95
Imprägniergrund für Bläueschutz 2,5ltr 87,50 35,00/ltr
Clip Kunststoff 4 mm Fuge, Pak/100 Stck 62,50 inkl.Schrauben
Startclip Kunststoff, Pak/30 Stck 29,50 inkl.Schrauben

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm VE

28x142 Standard glatt 240;270 38,95 274,30 1 Stück
300-390/30 cm 40,95 288,38 1 Stück

420;450;480 42,95 302,46 1 Stück
25x190 Breitdiele glatt 240;270 53,95 283,95 1 Stück

300-390/30 cm 56,95 299,74 1 Stück
420;450;480 59,95 315,53 1 Stück

Accoya select, unbehandelt -nur A4-Schrauben!-

Verpackung foliert, Abgabe nur in ganzen VE

Accoya Grey durchgefärbt grau

Langsamer gewachsen 
als europäische Lär-
che, Resistenz höher. 
Harzhaltige, astige und 
rustikale Diele. Rißbil-
dung ist nicht zu ver-
meiden. DK 2-3. 

sibirische Lärche 
Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

27x142 glatt/glatt 400;600 8,95 63,93
27x140 geriffelt/genutet 400;510;600 8,45 59,09
45x145 geriffelt/genutet Anfrage 18,45 127,24
45x70 gehobelt Anfrage 6,95
90x90 Unterkonstruktion A Anfrage 25,50
20x68 Rautenprofil geh. 400;500;600 4,60
27x68 Rautenprofil geh. 400;500;600 5,90

sibirische Lärche

Aufgrund der Wuchs-
bedingungen nur lang-
sam gewachsen. Gute 
Imprägnierbarkeit, 
Formstabilität mittel-
mäßig. DK 3 

nordische Kiefer 
 

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

20x120 gehobelt 400 3,10 25,83
28x195 7,95 40,77
27x145 genutet/geriffelt 400 4,15 28,62
44x95 gehobelt 400 5,45
44x145 gehobelt 400 10,20

Fichte KD+, gehobelt     400 

Kiefer druckimprägniert (Nordeuropa)



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite03-Dielen-modifiziert.doc 
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Thermo-Esche 
 

 

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Information Modifiziertes Holz: 
Im Gegensatz zu Imprägnierungen wird modifiziertes Holz 
durch biozidfreie chemische oder thermische Eingriffe in 
die Zellwände auf molekularer Ebene „modifiziert“, sprich 
in den Eigenschaften verbessert. Ziele der Modifizierung 
sind die Erhöhung der Dauerhaftigkeit, der Festigkeit, die 
Verbesserung des Quell- und Schwindverhaltens und 
damit die Erhöhung der Sicherheit des Produktes.  
Bei Accoya geschieht dies durch Acetylierung, eine Be-
handlung mit Essigsäureanhydrit. Die Behandlung erfolgt 
völlig umweltfreundlich und ungiftig. Dies belegt ein Gut-
achten zur REACH-Verordnung. Accoya bleibt so natür-
lich wie zuvor mit allen Vorteilen, die Massivholz zu bieten 
hat: die umweltfreundliche Produktion im Wald, die ästhe-
tische Werkstoffqualität und die klimabewusste Speiche-
rung von CO2. 

Modifizierte Hölzer  

Thermokiefer ast-
rein, DK1 aus Neu-
seeland. Quell- und 
Schwindverhalten 
wird verbessert und 
die Holzhärte  er-
höht. 

Esche, astfrei, DK1  
 
Zähes, hartes Holz, 
Längen bis 360 cm, 
eher kürzer.  Oberflä-
che glatt bzw. gebürs-
tet 

XTR Dielen erhalten 
durch thermische Be-
handlung der Fasern 
ihre Resistenz,  
CTECH Diele  
durch Mineral-Partikel. 
DK1 

Bambus 
 CTECH 

 
XTR 

 

Fichte, astig, DK2  
Rustikale Weichholz-
diele in schmal und 
breit. Verzugsarm und 
gute Holzqualität. 
Harzfrei 

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

27x142 Doppelspur/Glatt 360;420;480 13,95 98,24
26x68 Rautenprofil Clip 370;420;480 7,45

Vulcano (Thermokiefer Neuseeland), im Prinzip astrein

Vulcan- Kiefer 
 

Thermo-Fichte 
 

Thermo-Hölzer: Thermisch modifiziertes Holz entsteht 
durch eine Hochtemperaturbehandlung, bei der die Holz- 
eigenschaften gezielt geändert werden. Die Hölzer wer-
den dauerhafter gegen Pilzbefall und haben eine bessere 
Dimensionsstabilität. Durch die Wärmebehandlung erhält 
das Holz einen gleichmäßig warmen Braunton, der aller-
dings schnell aufhellt. Anstrich mit pigmentiertem Öl als 
Schutz vor Vergrauen empfohlen. Bei Thermo-Esche sind 
lange Längen selten.  
 
Thermische Behandlung macht das Holz ausgesprochen 
dauerhaft, allerdings bleiben andere Eigenschaften erhal-
ten: Nadelhölzer bleiben auch bei Thermobehandlung 
Weichhölzer, die gegen mechanische Beanspruchung 
empfindlicher sind als die klassischen Harthölzer wie 
Thermoesche poder auch das sehr harte Bambus-
Material. 

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

20x137 XTR glatt/gerillt 185 13,95 101,82
20x137 CTECH glatt/genutet 185 15,45 112,77
20x137 CTECH glatt/genutet 305 16,95 123,72
Verlegeclip Holzschraube, V2A schwarz 28,50 VE=50
Verlegeclip Bohrschraube,  V2A schwarz 59,50 VE100

Bambus-Systemdiele vorgeölt

Thermokiefer-Breitdiele Thermokiefer astig, 
DK2. Verbessertes 
Quell- und Schwind-
verhalten, dadurch 
auch breite Dielen 
lieferbar. 

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

21x145 glatt, unbehandelt Anfrage 19,80 136,55
25x130 gebürstet, geölt 300,00 28,70 220,77
42x68 glatt, verleimt 400 19,45

Thermo-Esche

Hinweis Holzauswahl: 
Die richtige Holzauswahl hängt von Ihren Ansprüchen und Vorlieben ab.  Unsere Holzartenmerkblätter helfen bei der 

Entscheidungsfindung. Unsere Fachberater helfen mit Erfahrung und Rat. 
Hinweis Verarbeitung: Beachten Sie bitte die Hinweise zur Verarbeitung der Hartholzdielen. 

 

Unterkonstruktionen aus Aluminium und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 6! 
 
 

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

26x140 seitl.Clipnut 300-510/60 10,95 78,21
26x185 seitl.Clipnut 300-510/60 17,25 93,24
Starter-Clip m. Schrauben Holz UK 33,50 VE=30
Kunststoff-Clip m. Schrauben Holz UK 62,50 VE100
Distanzkreuz zur Entkopplung 43,00 VE100

Thermo-Kiefer, astig (TMT), einstg. gebürstet, Rundkante

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

27x140 gebürstet 300-510/60 10,95 78,21
27x140 fein geriffelt 300-510/60 9,85 70,36
26x185 Seitensteg glatt 300,420,510 15,95 86,22
42x68 Konstruktion 400 8,60
25x65 Rautenprofil gehobe 400 5,20

Thermo-Fichte (TMT), diverse Oberflächen



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite04 Kompositdiele.doc 
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Kompositdielen 
Monoex-Standard 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

Dunkelgrau Rotbraun 

  

Grau Dunkelbraun 

  

Vintage Braun Vintage Grau  
  

Vintage grau gesägt  

  

Vintage Walnuß Vintage Beige 

Komposit-Dielen  
Verbundwerkstoff aus Naturfasern (Holz, Bambus, 
Reishülsen etc.) und Polymeren. Sehr dauerhaft, weit-
gehend wartungsfrei, farbstabiler als Holz, splitterfrei 
(Barfußdiele). Mono-Extrudierte Dielen haben keinen 
weiteren Schutzmantel. In dem Bemühen, eine natürli-
che Oberfläche zu schaffen, werden die Dielen gebürs-
tet. Dadurch sind sie für Flecken anfälliger als coextru-
dierte Dielen, insbesondere dann, wenn keine regelmä-
ßige Bewitterung erfolgt. (Überdachte Terrasse). 
  

Tragende Konstruktionen (Balkone) 
Kompositdielen besitzen grundsätzlich keine bauauf-
sichtliche Zulassung für tragende Konstruktkioinen. Es 
gibt aber Lösungsmöglichkeiten, die wir gerne mit Ihnen 
besprechen!.  
 

Farben 

Hinweis: 
Kunststoff und Kompositdielen haben werkstoffbedingt 
andere Eigenschaften als Massivholz. Diese müssen un-
bedingt berücksichtigt werden. Die Verlegeanleitungen 
geben ausführlich Auskunft. Beachten Sie bitte  die Mon-
tageanleitung der Hersteller. Die Verwendung des Sys-
tem-Zubehörs ist erforderlich, um Gewährleistungsan-
sprüche nicht zu verlieren. 
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40x60 dunkelgrau glatt 360 5,80
28x50 dunkelgrau glatt 360 3,65
40x60 Abschlußwinkel 360 4,20

Konstruktion und Zubehör

Kompositdielen Bambusfasern/Polyethylen

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

20x140 geschlitzt/glatt 290; 400 7,65 54,64

25x250 genutet/geriffelt 350 16,90 67,60
BPC-Plus Massivdiele: dunkelbraun, hellgrau, dunkelgrau

20x140 feingenutet/gerillt 300;400;500 10,30 73,57
BPC-Plus Massivdiele: hellbraun, hellgrau, dunkelgrau

20x180 genutet 400 13,95 77,50

22x170 gebürstet/gerillt 290; 400 19,80 116,47
Metall-Clip für 20 oder 25mm 50 St/Pak 26,90
Metall-Clip Start und Ende 25 St/Pak 14,25

Basic (Hohlkammer): dunkelbraun, rotbraun, grau

First (Hohlkammer): dunkelgrau, dunkelbraun

BPC-Spezial (Massiv) Bicolor-grau

20x146 mm gerillt/gebürstet 295;395;495 13,95 95,55

Kunststoff-Clip mit Schrauben 100 St/Pak 56,95
Kunststoff-Clip Start und Ende 30 St/Pak 19,95

Montageclips

WPC-Vintage (Massiv) Grau, Braun, Dunkelgrau

20x140 Gesägt/Doppelspur300;400;500 16,95 121,07

Metall-Clip 25 St/Pak 19,90
Metall-Clip Start und Ende 10 St/Pak 8,50

BPC-Vintage (Massiv) Grau

Montageclips

Kompositdielen Coextrudiert

BPC-Coex Massivdiele: Vintage-Walnuss, Vintage Beige

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

20x140 Holzprägung 400 12,20 87,14



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite05 Komposit-Premium.doc 
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Kompositdielen 
Coex-Premium 
Komposit-Coex WPC Bicolor Coex-Dielen  

- eine perfekte Lösung für jede Terrasse 
Hergestellt zu 95% aus recycelten Materialien 
WPC-Profil mit zusätzlicher Polymerbeschichtung 
(Coextrudiert).Sie macht die Oberfläche sehr kratzfest 
und extrem unempfindlich gegen Flecken. 

 farbstabil ab dem ersten Tag 
 Keine "Witterungskanten" bei Teilüberdachungen 
 Keine Fruchtsaft-, Rotwein- oder Fettflecken 
 Keine Splitter, keine scharfen Kanten 
 Reinigung  mit Hochdruckreiniger (120bar) möglich 
 Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium 
 Keine Fixierung der Konstruktion am Untergrund 
 ohne Gefälle verlegbar 

Semimassiv: Rundhohlkammer 
23x138 mm Längen 300 – 400 – 500 cm 
23x210 mm Längen 300 – 400 – 500 cm 
Breitdiele nicht in Zeder lieferbar 
Solidmassiv: Vollmassivdiele 
Zeder nicht lieferbar in Solidmassiv 
23x138 mm Längen 300 – 400 – 500 cm  
23x210 mm Längen 400 – 500 cm 
Vintagemassiv: Vollmassivdiele 
Zukünftig 2-farbige Ausführung (z.T.noch einfarbig) 
Vintage hellgrau&Zeder  -  Vintage Grau&Braun 
23x138 mm Längen 300 – 400 – 500 cm  
23x210 mm Längen 300 – 400 – 500 cm 
 

 

 
 
 

 
 

  

Hellgrau Dunkelgrau 

 

 

Wildbraun Teak (Repro) 

  

Zeder Vintage hellgrau 

  

Vintage Braun Vintage Grau 

  

Vintage Sand Vintage Grau 

Beachten Sie bitte die Montageanleitung der Hersteller.  

Farben 

Abm./mm Oberfläche Preis/lfm /qm

23x138 gebürstet/gemasert 11,95 86,59
23x210 gebürstet/gemasert 18,95 90,24

23x138 gebürstet/gemasert 15,45 111,96
23x210 gebürstet/gemasert 23,95 114,05

23x138 strukturiert 16,95 122,83
23x210 strukturiert 25,95 123,57

Abm./mm Artikel/Länge cm Preis/lfm

23x138 mm Randblende massiv 1-stg.ohne Nut/300 cm 21,00

Startclip Holz-UK 30/Pak 33,50
Clip 90/Pak 61,50
Distanzband für ALU/UK 20 mtr./Rolle 19,95

Solidmassiv

Befestigung auf Konstruktion Holz/Alu

Vintagemassiv

Semimasssiv (Rund-Hohlkammer)

bei ALU-UK ist das Distanzband zwingend erforderlich

Zubehör

Coextrudiert Vintage

BPC-Coex Massivdiele Vintage: Grau, Sand, Braun

Abm./mm Oberfläche Länge/cm Preis/lfm qm

20x140 Holzprägung 300; 400; 500 17,45 124,64
Metallclip mit Schrauben 25 St/Pak 19,95
Metallclip mit Schrauben 200 St/Pak 125,90
Metall-Clip Start und Ende 10 St/Pak 8,50



 

Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite06 Metallkonstruktionen.doc 
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Konstruktion  

Pfosten  
 

…haben funktionale Aufgaben aber auch eine 
Designfunktion. Setzen einen gezielten Kontrast 

zu den natürlichen Zaunmaterialien aus Holz. 

    
 

 

 

 

Aluminium-Profile für Unterkonstruktion 
Oberfläche: pulverbeschichtet, schwarz RAL 9005 
 gute Verzugsfestigkeit erleichtert das Ausrichten 
 jetzt mit Schraubkanal bei TWIXT-, BIG- &MEGA 

hohe Tragfähigkeit bei geringer Aufbauhöhe 
 angegeben sind die Abstände Mitte-Mitte 

der Auflagepunkte 
 Profil Mega bis 300 cm Auflageabstand! 
 

1 ISOSTEP- mit integrierter Gummigranulateinlage 
   Aufbauhöhe: 23 mm 
2 Universal 30x50 mm 
   max.700mm bei 30 mm, max.900mm bei 50 Höhe  
3 TWIXTSTEP - max. 800 mm 
   Aufbauhöhe: (Schiene + 20 mm Isopats): 42 mm 
4 BIGSTEP – Abstand  max. 1100 mm  
   Aufbauhöhe: (Schiene + 20 mm Isopats): 57 mm 
5 BIG-MEGASTEP – Abstand  max. 3000 mm  
   Aufbauhöhe: (Schiene + 20 mm Isopats): 57 mm 
 

Für besondere Belastungen: 
Schwere Tore oder besondere Windbelastung erfordern 
besondere Maßnahmen. Der stabile, verzinkte Stahlpfosten 
zum Einbetonieren nimmt es mit (fast) jeder Belastung auf.  

Stahlpfosten verzinkt zum Einbetonieren

einschl. Pfostenkappe und 8 Bohrschrauben

Dimension Länge/cm Preis/Stck

100x100 180 162,00
270 199,00

Abm./mm Artikel Preis/lfm

25x35 mm Isostep inkl.Granulatpat, Länge 180 cm 16,80
30x50 mm Alu-Universalprofil, Länge 290 cm 10,95

Verbinder Universalprofil, Stückpreis 3,90
30x64 mm Twixtstep, Länge 400 cm 17,60
45x65 mm Bigstep,  Länge 400 cm 22,00
95x64 mm Megastep, Länge 400 cm 44,00

Verbinder  für Twixt+Big, Stückpreis 4,50
Eckverbinder  für Twixt+Big, Stückpreis 20,70

Unterkonstruktion aus Aluminium - universal

Stahlpfosten verzinkt, einschl. Pfostenkappe

pulverbeschichtet anthrazit oder silber

Dimension Länge/cm Preis/Stck

70x70 105 mit Aufschraubanker 64,90
195 mit Aufschraubanker 89,90
150 zum Einbetonieren 64,90
240 zum Einbetonieren 89,90
298 zum Einbetonieren 115,00

Elementhalterset 6 Stck m.Schrauben 24,45
Dübelset m.Mörtel (f. 2 Anker) 39,95
L-Stein Adapter für Aufschraubpfosten 31,95
Eckmontageadapfter für Aufschraubpfosten 28,95



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite07 Konstruktionsholz.doc 
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Bauholz / Pfosten       

 
 

 

 

Zaunpfosten aus Kreuzholz 
allseitg gehobelt, Kanten gefast,  
Kopf rechtwinklig geschnitten oder gerundet, 
Kiefer/Fichte druckimprägniert 
Lärche naturbelassen 

Schutz und Zierde 
Konstruktiver Holzschutz und dekoratives 
Element: 
Pfostenkappen aus Holz, Aluminum oder 
Edelmetallen schützen die Pfostenköpfe und 
setzen dekorative Akzente. 

Beachten Sie bitte auch unsere  
getrennte Preisliste für Konstruktions-

hölzer im GaLa-Bau! 

Pfähle-Palisaden-Konstruktionsholz 

Abm/mm Länge/cm Lärche Kiefer

90x90 120 20,20 14,30

180 30,90 21,40

240 40,40 28,50

270 45,20 32,10

300 49,90 35,70

115x115 120 34,50 23,80

180 52,30 34,50

240 69,00 46,40

270 77,30 52,30

300 85,70 57,10

Abm/mm Länge/cm Lärche Fichte 

90x90 100 22,60 17,80

190 38,10 28,50

210 41,60 30,90

Abm/mm Länge/cm Lärche Fichte KDI

90x90 120 47,60 38,00

210 83,30 54,70

300 90,40 71,30

Pfosten Kreuzholz, Kiefer KDI, Lärche roh

Pfosten Rundkopf

Preis je Stück

Leimbinder-Pfosten, gekappt

Preis je Stück

Preis je Stück

Abm/mm Länge/cm Eiche

180 gehobelt gekappt 79,70

250 gehobelt gekappt 103,50

Abm/mm Länge/cm Bangkirai

68x68 183 geriffelt gekappt 34,70

213 geriffelt gekappt 40,40

90x90 183 gerillt mit Spitze 53,00

244 gerillt mit Spitze 75,00

Abm/mm Länge/cm Cumaru

90x90 100 glatt Spitze/Rille 44,90

190 glatt Spitze/Rille 85,30

Preis je Stück

Hartholzpfosten

90x90

Abm/cm Länge/cm

Kiefer KDI

12x24 82,75

Lärche

13x23 99,00

15x24 139,00

11x23 154,00

10x20 88,00

109,00

9x19 97,00

122,00

200 cm gehobelt

250 cm gehobelt

250 cm gesägt

200 cm gesägt

260 cm gesägt

Eiche

250 cm gehobelt

250 cm gehobelt

250 cm gehobelt

Purple Heart DK1

Gartenschwellen/Trittstufen

Preis je Stück

Konstruktionsholz, gehobelt

Kiefer/KDI, Lärche Preis/lfm

Abm/mm Länge/cm Kiefer Lärche

20x45 300 2,40

20x95 300;400;500 2,80

19x90 300;400 (VE=4) 4,30

20x120 300;400;500 3,60

19x140 300;400 (VE=4) 6,20

24x95 300;400;500 3,30

24x135 300;400;500 4,70

27x145 300;400;500 5,60

32x90 300;400,500 (VE=3) 6,70

30x95 300;400;500 4,40

30x145 300;400;500 6,40

30x195 300;400;500 8,90

35x55 300;400;500 2,80

45x70 400 5,55

44x95 300;400;500 6,20

44x145 300;400;500 10,50

44x195 300;400;500 13,40

50x70 300;400;500 4,60

50x110 300;400;500 0,00 13,00

50x130 300;400;500 14,90

50x150 300;400;500 17,70

50x210 500;600 23,70

60x120 300;400;500;600 10,90

60x140 300;400;500;600 13,30

60x160 400;500;600 15,20

60x220 500;600 19,30

70x90 300;400;500 9,60 14,50

70x150 300;400;500;600 24,30

70x190 400;500;600 30,50

70x230 600;700 39,30

80x160 400;500;600 19,50

80x180 400;500;600 21,90

80x220 500;600 25,00

80x240 600;700 27,40

90x90 300;400;500;600 13,30

115x115 300;400;500;600 21,50

135x135 300;400;500;600 28,50

130x230 200;250;300 38,10



 

Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite08 Verlegezubehör.doc 

Nr. Artikel Verpackung Preis/Stck

1 Isostep 35x24 mm Stange 180 cm 34,00
2 Terrassenclip Karton 50 Stck 59,95

20 Stck Start/Ende 27,95
3 Mini-Foot 25-40 mm 5,95

Small Foot 35-70 mm 6,45
Big Foot 65-155 mm 7,45
Big Foot Maxi 145-225 mm 8,95
Adapter Verlängerung 80 mm 5,95

4 Isopat 3 mm 60 Stck 60x90 mm 18,95
Isopat 8 mm 24 Stck 60x90 mm 10,95

48 Stck 60x90 mm 19,95
400 Stck 60x90 mm 104,00

Isopat 8 mm 10 Stck 192x192 mm 17,95
Isopat 20 mm 12 Stck 60x90 mm 12,95

5 Unkrautvlies Matte 10x1,5m 22,95
6 Hirnholzwachs Geb. 0,125 ltr. 18,30
7 Abstandhalter 4/7 mm100 Stck/Sack 27,95
8 Spannzwingen leihweise erhältlich 59,00
9 6 mm Senkbohrer 14,95

10 5,5 mm Senkbohrer mitTiefenanschlag 29,95
11 Grünbelagentferner Geb. 1 ltr. 8,95

Geb. 5 ltr. 40,70
12 Holzentgrauer Geb. 1 ltr. 13,40

Geb. 5 ltr. 57,50
13 Saicos-Pflegeöl 2,5 ltr. 62,40
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Verlegezubehör  

  
 
 

 

Verlegezubehör+Konstruktiver Holzschutz 
Schwachpunkt jeder Holzkonstruktion sind sogenannte „Wassernester“. Dort kann Feuchtigkeit eindringen, aber nicht schnell wieder 
abtrocknen. An diesen Stellen beginnt immer die Zersetzung der Holzstruktur. Es gibt eine Vielzahl von Zubehörartikeln, die den kon-
struktiven Holzschutz entscheidend verbessern und damit die Lebensdauer einer Holzterrasse deutlich erhöhen 
Die gefährdeten Stellen bei Terrassenkonstruktionen sind: 
 
 Kontakt Unterkonstruktion auf Fundament 
 Kontakt Unterkonstruktion mit den Dielen 
 Wandabstand, insbesondere in geschützten Mauerecken 
 Verschraubungspunkte 

Spannzwingen 
Erleichtern die Verlegung von Terrassen-
dielen. Wir verleihen Sie gegen eine gerin-
ge Abnutzungsbühr, indem wir die Zwin-
gen berechnen und bei Rückgabe zu 90% 
gutschreiben. 
 

Abstand UK: Mitte-Mitte  
ca. 50 cm (25 mm Diele) 

Martensitischer Stahl 
Das sind vorwiegend Chromstähle mit Chromgehalten 
von 12 - 18% - bei einem C-Gehalt (Kohlenstoff) von 0,10 
bis 1,2%. Diese Stähle sind magnetisch und werden für 
die Herstellung mechanisch hochbeanspruchter Kon-
struktionsteile verwendet. Vorteil: die Köpfe reissen beim 
Verschrauben nicht so leicht ab! Nachteil: nicht für gerb-
stoffhaltige Hölzer geeignet. 

Austenitischer Stahl 
Die austenitischen Stähle gehören zu den meist verwen-
deten Stählen. Sie sind antimagnetisch und durch Wär-
mebehandlung nicht härtbar. Diese Stähle lassen sich 
hervorragend schweißen und zeichnen sich in geglühtem 
Zustand durch ein niedriges Streckgrenzverhältnis und 
selbst bei extrem tiefen Temperaturen durch sehr hohe 
Zähigkeitswerte aus.  

Schema Terrassenaufbau 
1 Decking 21 mm / 25 mm 
2 Unterkonstruktion 45 oder 70 mm 
3 Bautenschutzpats 8 mm 
4 Fundament/Gehwegplatten/Terrassenlager 

Abstand Auflage: 
90 cm bei 70 mm; 70 cm bei 45 mm 

 7 

3,9x19 mm Pak je 50 Stck 4,20
Pak je 500 Stck 36,80

5,5x40 mm Pak je 100 Stck 25,10
Pak je 500 Stck 120,30

5,5x45 mm Pak je 100 Stck 28,20
Pak je 500 Stck 135,30

5,5x50 mm Pak je 100 Stck 31,70
Pak je 500 Stck 148,80

5,5x60 mm Pak je 100 Stck 33,90
Pak je 500 Stck 162,70

Bohrschrauben Edelstahl (Alu-Konstruktion) inkl.Bit

10 5x50 mm Pak je 200 Stck 30,45
10 5x60 mm Pak je 200 Stck 34,30

5,5x40 mm Pak je 250 Stck 59,50
5,5x50 mm Pak je 200 Stck 59,50
5,5x60 mm Pak je 180 Stck 59,50
5,5x70 mm Pak je 150 Stck 59,50
5,5x80 mm Pak je 130 Stck 59,50

5,5x50 mm Pak je 200 Stck 79,50
5,5x60 mm Pak je 180 Stck 79,50

Bohrschrauben Edelstahl (Holz-Konstruktion) inkl.Bit

(nicht für gerbsäurehaltige Hölzer)

Austenitischer Stahl Edelstahl A2 / Cutspitze - Fräsrippen

Martensitischer Stahl gehärtet / Cutspitze - Fräsrippen

Austenitischer Stahl Edelstahl A4 / Cutspitze - Fräsrippen



 

Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite9 Fliesen-Allg.doc 
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Keramische 
Terrassenplatten 

Terrassenfliesen aus Feinsteinzeug sind eine Alterna-
tive zu Holz oder Kompositdielen – oder auch eine 
spannende Ergänzung im Materialmix. Die Trockenver-
legung als Doppelboden auf speziellen Stelzlagern 
macht das Ausrichten und die Verlegung auch für ei-
nen Laien einfach. Ebenso ist eine Verlegung im 
Splittbett, auf Rasenboden oder eine Verklebung auf 
Estrich möglich.  
 
Keramische Fliesen sind frostsicher und witterungsbe-
ständig. Der millimetergenaue Zuschnitt (rektifizierte 
Kante)  erlaubt eine Verlegung mit minimalen Fugen. 
Die Oberflächenvergütung schützt die Fliesen vor Ver-
unreinigungen und macht sie im Gebrauch absolut 
pflegeleicht. Es gibt keine farblichen Veränderungen 
durch Witterungseinflüsse, wohl aber changieren Flie-
sen innerhalb einer Kollektion mehr oder weniger stark. 
Unser Fliesensortiment ist in die Rutschfestigkeitsklas-
se R10 und R11 eingestuft. 
 
Keramik und Holz 
Die Kombination beider Materialien schafft reizvolle 
Kontraste und kann zur sinnvollen Abgrenzung ver-
schiedener Bereiche dienen. Mit höhenverstellbaren 
Stelzlagern läßt sich ein Unterbau leicht und genau für 
die verschiedenen Aufbauhöhen ausrichten. 
 

Kalkulationshilfe Stelzlager 
Die Anzahl der Stelzlager ist von der Fliesengröße und –aus Sicherheitsgründen- der Aufbauhöhe abhängig.  
Für Höhen über 22 cm bitte gesondert anfragen. 

Grad der Marmorierung/Dekorbild 
Mit unserer Einschätzung der Marmorierung und Schattierung der Fliesen-Dekore versuchen wir, das Niveau der Farb-
verläufe oder Farbtonabweichungen der Fliesen innerhalb der gleichen Kollektion zu verdeutlichen. Starke Farbunter-
schiede zeigen sich vor allem in den Kollektionen, die natürliche Materialien wie Stein oder Marmor nachempfinden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 M1 M2 M3 M4 
 Gleichmäßiges Leichte Mäßige Grundlegende 
 Erscheinungsbild Abweichung Abweichung Abweichung 

60x60 cm 80x80 cm 40x80 cm 45x90 cm 30x120 cm 40x120 cm 60x120 cm

3,4 St/qm 5,0 St/qm 6,0 St/qm 6,0 St/qm 7,0 St/qm 4,5 St/qm 3,4 St/qm

3,4 St/qm 6,0 St/qm 7,4 St/qm 7,0 St/qm 7,0 St/qm 5,3 St/qm 4,0 St/qmca.-Bedarf/Lager

Format

bis 50 mm Bauhöhe

50-220 mm Bauhöhe

ca.-Bedarf/Lager



 

Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite10 Fliesen-60.doc 

W
ilh

.S
tr

e
ck

 K
G

 –
 S

ie
m

e
n

a
ck

e
r 

2
0
 –

 5
3
3
3

2
 B

o
rn

h
e
im

-H
e
rs

e
l –

T
e
le

fo
n
: 

0
2

2
2
2

/9
2

7
6
0
 –

 T
e
le

fa
x:

0
2
2

2
2
/9

2
7
6

1
2
 –

 w
w

w
.h

o
lz

w
e

lt-
st

re
ck

.d
e

 –
 h

o
lz

w
e

lt@
t-

o
n
lin

e
.d

e
 

 
  
 

  
Grau KLI01 Anthrazi KLI03 Beige KLI02 

   
Grau UPH01 Hellgrau UPH02 Beige UPH03  

    
Beige ARD01 Grau ARD02 Anthrazit ARD03 

    
Grau KANS01 Beige KANS02 Anthrazit KANS03 

    
Grau TOP01 Beige TOP02 Tope TOP03 

 
Weiss TOR01 Grau Tor02 Graphit Tor03 
 
 
 
 
 
 

   
Anthrazit CRO1 Beige CRO2 Grau CRO3 
 

Steinzeugfliesen 

Ardesia Grau 

qm

45,95

qm

49,95

qm

73,95
79,95

qm

49,95

qm

49,95

Stck qm

49,95

Stck qm

91,95

80x80 cm, Dekorbild M2,
Rutschfestigkeit R 11
Artikel

Anthrazit, Beige, Grau

Weiss, Grau, Graphit

60x60 cm, Dekorbild M2

60x60 cm, Dekorbild M3
Rutschfestigkeit R 11

Grau, Beige, Tope

Rutschfestigkeit R 11

Steinzeugfliesen Steinoptik  Torstein

60x60 cm, Dekorbild M3

Steinzeugfliesen Steinoptik Uphill

Steinzeugfliesen Betonoptik Klint

Steinzeugfliesen Ardesia

Rutschfestigkeit R 11

Artikel

60x60 cm: Anthrazit, Beige, Grau
Artikel

Hellgrau, Grau, Beige

Grau, Beige, Anthrazit

Artikel

Artikel

Steinzeugfliesen Steinoptik, Kansas

60x60 cm, Dekorbild M4

60x60 cm+45x90 cm, Dekorbild M2

45x90 cm: Anthrazit, Beige, Grau

Rutschfestigkeit R 11

Grau, Beige, Anthrazit

Rutschfestigkeit R 11

Steinzeugfliesen Steinoptik  Topstone

Steinzeugfliesen Steinoptik  Cross

Rutschfestigkeit R 10

Artikel

60x60 cm, Dekorbild M3

Artikel



 

Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite11 Fliesen-Großformate.doc 
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 Serie Talk Format 60x60 cm, 40x80 cm 

    
 Beige TAL01 Grau TAL02 Anthrazit TAL03 
  Serie Woodtalk Format 40x120 cm   

     
 Eiche Weiss Alteiche Natureiche Mooreiche 
 

 Serie Eik  Format 60x60 cm, 40x120 cm        Krastal 40x80 & 60x60cm 

      
 Eik Moerk EI031 Eik Natur EI032 Eik LYS EI033 Anthrazit KRA12 Grau KRA11  
 

  Serie Tavola Format 45x90 cm  

 Quarzit TAV01 Granit TAV02 Altholz TAV 03 
  

 Serie Njord/Everest Format 40x80 cm   

  
 Asche NJO01 Beige NJO02 Braun NJO03 Blau EVE11 Rost EVE12 Grau EVE13 

Steinzeugfliesen 

qm

64,95
49,95

qm

89,95

qm

79,95

qm

79,95

qm

54,95
49,95

qm

54,95

qm

54,95

Artikel

Rutschfestigkeit R 11

Steinzeugfliesen Holzoptik Njord

Rutschfestigkeit R 11

Artikel

40x80 cm: Grau, Anthrazit

Artikel

Artikel

Rutschfestigkeit R 11

Rutschfestigkeit R 11

Steinzeugfliesen Woodtalk Eiche

40x120 cm, Dekorbild M2

60x120 cm, Dekorbild M4

Weiß, Natur, Mooreiche, Alteiche

Steinzeugfliesen Betonoptik Talk  

Artikel

Rutschfestigkeit R 11

60x60 cm: Beige, Grau, Anthrazit
40x80 cm: Grau, Anthrazit

Steinzeugfliesen Eik

Moerk, Natur, Lys

Steinzeugfliesen Tavola

454x90 cm, Dekorbild M3

Rutschfestigkeit R 11

Rutschfestigkeit R 11

Quarzit, Granit, Altholz

40x80 cm, Dekorbild M3

40x120 cm, Dekorbild M2

Artikel

60x60 cm: Grau, Anthrazit

Steinzeugfliesen Steinoptik  Krastal

Asche, Beige, Braun

Steinzeugfliesen Steinoptik Everest

40x80 cm, Dekorbild M3

Blau, Rost, Grau

60x60 cm+40x80 cm, Dekorbild M3

Artikel



 

Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite12 Fliesen-Verlegung.doc 
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Terrassenfliesen auf Stelzlager
Klammer für Vertikalblende/Setzstufe oben
Klammer für Vertikalblende/Setzstufe unten

Stelzlager mit Fugenkreuz, verstellbar
Flach-Stelzlager

Verlegezubehör 
Steinzeugfliesen 

01 

04 

02 

03

05 

01 
02 
03 
04 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

04 05 

03 

02 

03 02
08

09

Montagehinweis für Randblende aus Aluminium 
Die Aluminium Blende wird in die Montagewinkel eingehangen. Die Winkel werden vorher mit den Rand-Fliesen 
unterseitig verklebt. Die Verklebung erfolgt mit einem Polymerkleber (Nicht im Set enthalten) 

06
6 

07 

Nr. lfm
6 29,95

34,95
39,95

Nr. qm
7 51,95

54,95
57,95

Nr. qm
59,95

Aluminium-Eckenset, grau beschichtet

Anschlussverbinder, 3 Einhängewinkel

10 cm 

Artikel (Blendenhöhe)

Artikel
12 Winkel, je 4 Verbinder oben+unten

6 cm 

Artikel (LängexBreite)
270x6 cm Blende

8 cm 

270x10 cm Blende

Aluminium-Randabschluss/Blende
grau beschichtet

Befestigungsset (für 4 Blenden)

Blenden/Gehrung 1/38;1/27 cm, 1 Winkelverbinder

270x8 cm Blende

Nr. Stck
5 2,45
4 6,49

6,99
7,99
8,49
8,99
9,49
3,99

2/3 9,95
8 5,95
9 0,60

Abstandshalter Platten/Randmauer
Klammern für Vertikalblende oben/unten

Blockierknopf Randbereich-Fixierung

Adapter für Erhöhung um 65-105 mm

Höhe 28-38 mm

Höhe 50-75 mm

Artikel
Höhe 10-15 mm

Höhe 75-120 mm
Höhe 120-170 mm

Fliesen-Stelzlager mit Fugenkreuz
Kunststoff-Stütze mit Gummi-Auflage
justierbar mit verstellbaren Kopf

Höhe 37-50 mm

Höhe 170-215 mm



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite13 Vorgarten farbig.doc 
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Beispiele Holzzäune farbig

Farbauswahl Scheerer-Color 
Lasierende Farben mit Ölfinish 
 
 
 
 
Kiefer Mahagony Walnuss Tannengrün 
 
 
 
 
 
Cremeweiss Schwedenrot Felsgrau Grafitgrau  

 
  

  
  

 Ersparen Sie sich den Aufwand eines Anstriches! 
Unser Partner Scheerer bietet professionell farbig behan-
delte Zaunelemente an (mindestens 2-malig,  
Scheerer ist eine flexible Manufaktur mit unterschiedlichs-
ten Modellen in der Fertigung – auch von Sondermassen. 
Natürlich gibt es zu allen Zaun-Typen die entsprechenden 
Tore. 
 
Nähere Informationen Katalog des Herstellers! 
 

Weitere farbig behandelte Zäune finden Sie im Scheerer-Katalog

Artikel BxH in cm Stück
Zaun 200x79 cm 219,00

200x99 cm 239,00
Pforte 100x79 cm einschl.Beschlag 591,00

100x99 cm einschl.Beschlag 601,00
Doppeltor 300x79 cm einschl.Beschlag 1.224,00

300x99 cm einschl.Beschlag 1.261,00

Pfosten 9x9/90 cm Rundkopf 38,00
9x9/110 cm Rundkopf 45,00

Torpfosten 11x11/90 cm Rundkopf 46,00
11x11/110 cm Rundkopf 52,50

Zaunsystem Undeloh, lasierend farbig behandelt 
Riegel 20x100, Latten 30x50, Abdeckleiste 30x80 mm
Torrahmen (Leimholz) 40x100 mm, Latten 20x50 mm

Zaun- und Torpfosten

Artikel BxH in cm Stück
Zaun 200x80 cm 179,00

200x100 cm 206,00
Pforte 100x80 cm einschl.Beschlag 488,00

100x100 cm einschl.Beschlag 527,00
Doppeltor 300x80 cm einschl.Beschlag 1.024,00

300x100 cm einschl.Beschlag 1.074,00

Zaunsystem Immenhof, lasierend farbig behandelt 

Tor: Halbrahmen (Leimholz) 40x100 mm, belattet
Riegel 45x70, Latten 30x80 (von hinten vernagelt)

Artikel BxH in cm Stück
Sichtblende geschlossen und mit Gitter

178,5x178,5 cm 449,00
mit Gitter 565,00

Abschlusselement
88,5x178,5/ cm 389,00
mit Gitter 295,00

Vollrahmentor mit Leimholzrahmen und Schlossfräsung
100x178,5 cm 398,00
mit Gitter 489,00

Torbeschlag mit Türdrücker, PZ-Schloss, Anschlagwinkel
2 verstellbare Winkelbänder verzinkt 299,00

Zaunsystem Ilmenau lasierend farbig behandelt 
Rahmen 40x100 mm, Füllung 20 mm
Vollrahmentor mit Leimholzrahmen



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite14 Bonanza.doc 
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Landschaftszaun 

Passende  Zaunpfosten finden Sie auf Seite 7,  Pfostenanker und Zubehör auf Seite 38 

Bonanza - Zaun Robinie 

braun grün

Artikel B x H/cm Stück Stück

Scherenfeld 250x60 46,00 42,00

250x80 56,00 52,00

250x100 60,00 56,00

250x120 70,00 66,00

Doppeltor 300x60 210,00 200,00

300x80 210,00 220,00

300x100 220,00 230,00

300x120 230,00 240,00

Pforte 100x60 120,00 110,00

100x80 130,00 120,00

100x100 140,00 130,00

100x120 150,00 140,00

Zaunriegel Ø 8, 250 9,80 9,50

Baumpfähle Ø 8, 125 9,30 7,20

Ø 8, 150 10,50 8,80

Ø 8, 175 11,80 8,80

Ø 8, 200 12,90 11,00

Jägerzaun KDI

Latten 55 mm gefräst, rund gekegelt, ohne Riegel

Staketenzaun Nadelholz, KDI braun

Latte 55 mm gespitzt, Felder montiert

B x H in cm Stück

Zaun 250x60 79,00

250x80 92,00

250x100 103,00

250x120 119,00

250x150 139,00

Doppeltor 300x80 362,00

300x100 393,00

Pforte 100x60 155,00

100x80 169,00

100x100 179,00

100x120 189,00

100x150 219,00

Bonanzazaun - Bretter, sägerauh

Lärche Kiefer

Breite/cm Stärke/Länge Stück Stück

18-22 24 mm/250 cm 16,00

24 mm/400 cm 33,00 27,00

24 mm/500 cm 42,00 33,00

21-26 30 mm/400 cm 50,00 45,00

30 mm/500 cm 60,00 52,00

Doppeltor 300 x 60 cm 280,00 260,00

300 x 80 cm 290,00 270,00

300 x 100 cm 300,00 280,00

Pforte 100 x 60 cm 130,00 110,00

100 x 80 cm 140,00 120,00

100 x 100 cm 150,00 130,00

Bonanza - Bretter, sägerauh

Bonanza - Bretter, beidseitig gehobelt

Lärche Kiefer

Breite Stärke/Länge Stück Stück

21-26 cm 26 mm/400 cm 51,00 48,00

26 mm/500 cm 63,00 55,00

Doppeltor 300 x 60 cm 300,00 280,00

300 x 80 cm 310,00 290,00

300 x 100 cm 320,00 300,00

Pforte 100 x 60 cm 150,00 130,00

100 x 80 cm 160,00 140,00

100 x 100 cm 170,00 150,00

Bonanza - Bretter, gehobelt 2-stg.

Robinie

Breite Stärke/Länge Stück

16-20 cm 24 mm/250 cm 39,00

24 mm/300 cm 47,00

Pfähle 14-16 cm/150 cm 48,00

14-16 cm/200 cm 60,00

gespitzt, entsplintet und geschliffen,"naturkrumm"

Bonanza - Bretter, gehobelt 2-stg.



 

Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite15 VorgartenStaketen.doc 
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Vorgartenzäune 

Oberbogen gerade

157,50 132,80

183,90 166,00

121,80

154,10

180x80 cm

Classic Zaun Cumaru

100x100 Tor o.Beschlag

100x80 Tor o.Beschlag

180x100 cm

Riegel 35x70,Staketen 20x90,rostfrei verschraubt

Lärche Kiefer

Artikel BxH in cm Stück Stück

Zaun 200x60 65,00

200x80 90,00 70,00

200x100 100,00 75,00

Doppeltor 300x60 200,00

300x80 260,00 230,00

300x100 290,00 260,00

Pforte 100x60 70,00

100x80 120,00

100x100 130,00 90,00

Holsteinzaun gerade, rostfrei verschraubt

Staketen 20x68 mm; Riegel 30x70 mm

Lärche Kiefer

Artikel BxH in cm Stück Stück

Zaun 200x80/70 90,00 65,00

200x90/80 100,00 70,00

Doppeltor 300x80/90 geschwungen 270,00 230,00

300x90/100 geschwungen 300,00 260,00

Pforte 100x80/90 Oberbogen 150,00 90,00

100x90/100 Oberbogen 140,00 100,00

Holsteinzaun geschwungen, rostfrei verschraubt

Staketen 20x95 mm; Riegel 30x70 mm

Lärche Kiefer

Artikel BxH in cm Stück Stück

Zaun 180x80 gerade 75,00 45,00

180x80/70 Unterbogen 75,00 45,00

Doppeltor 300x80 gerade 180,00 150,00

Pforte 100x80 gerade 80,00 50,00

Pforte 100x80/90 Oberbogen 50,00

Aktionszaun, Kiefer KDI oder Lärche

14 Staketen 20x90 mm; Riegel 25x70 mm

Lärche Lasur

Artikel BxH in cm Stück Stück

Zaun 200x80 220,00 200,00

Sichtschutz 180x180 300,00 280,00

90x180 220,00 200,00

Pfosten 9x9/120 cm geschrägt 41,00 40,00

9x9/210 cm geschrägt 65,00 64,00

Lattenstärke 20x55 bis 30x70 mm, Riegel 30x70 mm

Lärche unbehandelt, Fichte Grauweiss vorbehandelt

Pfosten geschrägt

Lattenzaun Vario geschrägt

Grau Braun

Artikel BxH in cm Stück Stück

Zaun 250x80 115,00 112,00

250x100 132,00 127,00

Doppeltor 300x80 386,00 386,00

300x100 415,00 415,00

Pforte 100x80 169,00 169,00

100x100 179,00 179,00

Lattenstärke 30x50 mm, Riegel 45x70 mm

Fichte KD+ druckimprägniert braun oder grau

Lattenzaun gerade, rostfrei verschraubt



 

Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite16 Rahmenelemente.doc 
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Vorgartenzäune 
Rahmenelemente 
 

Pfostenkappen 
Sind ein formschöner Design-
Abschluss und tragen zum kon-
struktiven Holzschutz bei. Die 
gerade Schnittfläche wird vor ste-

hendem Wasser geschützt. 

Durchdachtes Detail: 
Die Design-Abdeckleiste  

aus Aluminium  
ist im Lieferumfang enthalten! 

Artikel BxH in cm Stück

Zaun 149x85 129,00

Pforte 101,5x85 169,00

Pfosten 8,4x8,4x100 39,00

Pfostenanker Aufschraub- oder Erdverbau 28,00

AdapterVerwendung bei L-Steinen 32,00

Dübelset m.Mörtel (2 Pfosten) 40,00

Pfostenkappe Edelstahl Pyramide 13,00

Pfostenkappe Edelstahl Kugel 22,00

Elementhalter Set 4 Stück (V2A) 13,00

Torbeschlag Einzeltor (Bänder, Kloben, Falle) 155,00

Querleisten und Profile 12x71 mm WPC

Komposit-WPC Vorgartenzaun

edelstahlverschraubt

dekorative Abdeckleiste aus Alu liegt bei

Farbton anthrazit oder rotbraun

Artikel BxH in cm Stück

Zaun 180x95 169,00

Pforte 98x95 449,00

bis 180x100 cm auf Maß 999,00

Doppeltor bis 360x100 cm auf Maß 1.999,00

Doppeltor auf Maß E-Antrieb 2.999,00

Alu-Pfosten 7x7x150 Erdverbau, silber 64,90

7x7x105 mit Aufschraubanker, silber 64,90

Torpfosten 8x8x165 Erdverbau, 2er-Set, silber 279,00

Adapter Verwendung bei L-Steinen 32,00

Dübelset m.Mörtel (2 Pfosten) 40,00

Edelstahl-Elementhalter Set 4 Stück 13,00

Türdrücker  Knopf/Klinke oder Klinke/Klinke 89,90

Profilzylinder 30/30 22,00

Alu/WPC-XL Vorgartenzaun Anthrazit/Silber

Rahmen 40x60 mm silber, Lamellen 10x132 mm anthrazit

BxH in cm Stck

140,00

180,00

9x9 cm Pfosten Rundkopf, eur.Lärche, 120 cm 17,00

Pforte 100x80 

Brüstungs/Geländerzaun sibirische Lärche

Staketen,Doppelriegel+Abdeckleiste 17x70 mm

190x80



 

Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite17 VorgartenKunststoff.doc 
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Zaunelemente aus Fenster-Kunststoff sind die pflege-
leichte Alternative zu Holzzäunen. In der Anschaffung 

etwas teurer. Amortisieren sie sich jedoch nach wenigen 
Jahren.

Vorgartenzäune
KunststoffDetails Cara und Cleo: 

Zaunfelder: hochwertige Hohlkammer-Profile, die oben mit 
Abdeckkappen verschlossen werden (lose beigelegt). Elementhalter 
weiß oder Edelstahl sind im Preis enthalten.  
Pfosten: um einen Metallkern herum kunststoffummantelt. Den oberen 
Abschluß bildet eine Abdeckkappe in Pyramiden – oder Kugelform 
(nicht im Preis enthalten.) 
Pforte und Doppeltor : immer Torpfostenset montieren!  
Beschlagsätze: lieferbar in weiß (Cara) sowie in weiß und Edelstahl 
(Cleo. Torfalle ist im Preis enthalten 

Vorteile, die sich rechnen!
 Über 30 Jahre Bewitterungserfahrung zeigen:

100 % UV-Beständigkeit.
 Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem 

und verzinktem Stahlkern.
 Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, 

Risse reparieren etc.
 Verunreinigungen abwaschen oder mit dem 

Gartenschlauch abspritzen.
 Herstellergarantie auf Farbechtheit nach ISO 

105-A3 auf alle weißen Elemente.
 Wenn die Standardmaße nicht passen, werden 

die Elemente auf Wunschmaß gefertigt 
(Mehrpreis)

 

Artikel BxH in cm Stück
Zaun XL 180x90 gerade 179,90

180x90/100nach oben gebogen 189,90
Pforte XL 106x90 gerade 531,00
Doppeltor XL 310x90 gerade 1.022,90

310x90/100nach oben gebogen 1.022,90
Zaun 180x70 gerade 169,90

180x70/80nach oben gebogen 179,90
180x70/61nach unten geschwungen 169,90

Pforte 106x70 gerade, m.Bändern+Schloß 461,00
106x70 gebogen,m.Bändern+Schloß 461,00

Doppeltor 310x70 gerade, m.Bändern+Schloß 1.022,90
Zaunprofil 2,8x8,2x180 cm 14,00
Riegelprofil 3,5x8,2x180 cm 18,00

nach oben oder unten gebogen oder gerade

Fensterkunststoff-Zaun Longlife Cara weiß

mit Kappen Pyramide oder Dom (lose) und Elementhalter
Staketen 28x82 mm, Riegel 35x82

Artikel Maß Stück
Pfosten 85 cm 33,90

150 cm 52,90
Torpfosten 105 cm Aufdübelbar (2er-Set) 299,00

160 cm Erdverbau (2er-Set) 279,00
Anker zum Aufdübeln oder Einbetonieren 24,00
Adapter für Montage auf L-Steinen 32,00
Pfostenkappe Pyramide weiß 6,50

Pyramide metalloptik 9,50
Kugel, weiß 19,00

Abdeckleiste für Pfosten 220 cm lang (optional) 5,00
Aufsatzleiste Design-Alu, Länge 180 cm, gerade 31,00
ElementhalterSet weiß, edelstahl 29,00
Beschlag Einzeltor, einschl.Drücker (o. Zyl.) 89,90
weiß/Edelst. Doppeltor,einschl.Drücker (o. Zyl.) 89,90
Profilzylinder für Torbeschlag 22,00
Kleber MS-Polymer, Kartusche 290 ml 19,00

Zubehör für Zäune und Tore Cara+Cleo
Pfosten mit Metallkern 8x8 cm, ohne Pfostenkappe

Cleo

 

Cara

Artikel BxH in cm Stück
Zaun 180x90 gerade 178,00

180x90/100 nach oben gebogen 188,00
Pforte 98x85 gerade, m.Bändern+Schloß 449,00
Doppeltor 302x85 gerade, m.Bändern+Schloß 1.129,00

Staketen 28x82 mm, Riegel 40x50 mm
Fensterkunststoff-Zaun Longlife Cleo weiß

einschl. Elementhalter weiß, Edelstahl
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Stabilo-die Profiblende 
 Rahmen ca. 45 x68 mm, abgerundet 
 Lamellen ca. 8 x 95 mm, glatt 
 Rankgitter 12x30 mm /Maschenweite 10x10 cm 
 Edelstahl geschraubt (Rankgitter geklammert) 
 

Sichtblenden  
Nadelholz 

Passende Zaunpfosten finden 
Sie auf Seite 7, Pfostenanker und 

Zubehör auf Seite 38 
Vario-Rahmenblende 
Einfaches Sichtschutzsystem  
aus druckimprägniertem Nadelholz.  
Rahmen 45 x 45 mm, abgerundet 
 Lamellen 8 x 92 mm, geriffelt 
 Leisten Gitter 12x30 mm/Maschenweite 10x10 cm 
 alle Lamellen sind doppelt Edelstahl verschraubt 
 Wasserablauflöcher im unteren Rahmen 

gerade

BreitexHöhe Stck

180x180/160 104,90
90x180 104,90
60x180 104,90
90x180/90 Abschluß 115,40

Vario Rankgitter

Rahmen 45x45 mm;Gitter 12x30 mm/10 cm

Rundbogen gerade

BreitexHöhe Stck Stck

180x180/160 74,50 59,50
180x150 59,50
150x180 59,50
120x180 57,50
90x180 71,50 56,50
60x180 56,50
100x180/160 Tor m.PZ 220,50 209,00
90x180-160/90 Abschl. 40,83 59,50

Vario Zaun

Rahmen 45x45 mm; Lamellen 8x95 mm

Rundbogen gerade

BreitexHöhe Stck Stck

180x180/160 167,90 157,40
150x180 157,40
100x180/160 167,90 157,40
180x150 157,40
180x120 157,40
180x90 157,40
100x180/160 Tor m.PZ 335,90 314,90
90x180/90 Abschluß schräg 167,90

geschwungen gerade

BreitexHöhe Stck Stck

180x180/160 209,90 167,90
150x180/160 209,90 167,90
100x180 167,90
180x160/140 n.unten 209,90
180x150 167,90
180x90 167,90
100x90 167,90
90x180/90 Abschluß 178,40
90x160/120 Abschluß 220,40
90x160/90 Abschluß 220,40
90x120/90 gebogen 220,40
Rankgitter 180x180 157,40
Rankgitter 60x180 157,40

Gitter 12x30mm, Maschenweite 10x10cm

Stabilo-Zaun, KDI

Stabilozaun mit Gitter,  KDI

Rahmen 45x68 mm; Lamellen 8x95 mm
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KD grau KD braun 

 
 Massivblenden  

Nadelholz 

passende Zaunpfosten finden Sie auf Seite 7, Pfostenanker und Zubehör auf Seite 38 

Filigran und doch dicht 

Massiver  
Bretterzaun, 
blickdicht 

BreitexHöhe/cm grau braun

178,5x182,5 186,00 179,00
108,5x182,5 124,00 119,00
weitere Maße auf Anfrage

Sichtschutz Nienwohlde KD braun/grau

einschl. Abdeckleiste 30x80
Riegel 50x80 mm, Belattung 20x150

Starker Rahmen  
mit Füllung 
=beidseitig „schön“ 

Massivblende Fichte KDI, mit Gitter

Rundbogen gerade

BreitexHöhe/cm Stck Stck

179x179/193 194,00 183,00
179x179/193 Y-Gitter 232,00
119x179 183,00 165,00
89x179 154,00
89x179/89 Abschluß 161,00

Rahmen 42x78; Gittger 9x40/60x60

Stabile Rankgitter Fichte KDI

BreitexHöhe/cm Stck

89x179 105,00
59x179 100,00
41x179 85,00

Massiver  
Bretterzaun,  
halbtransparent 

BreitexHöhe Stück

180x180 83,90
120x180 73,40
90x180 68,20

Äusere Bretter gerade besäumt
Riegel 30x60,Beplankung 2-stg.16x110-160
Schwartenzaun KD braun

BreitexHöhe rund gerade

180x180/165 Rundbogen 79,95 79,95
90x180/90 abgeschrägt 59,95
100x180 Tor ohne Beschlag 139,00

Fehmarn, Kiefer KDI grün

Riegel 28x70, Beplankung 2-stg.16x140
Tor mit Rahmen 38x120 mm und Schloß

BreitexHöhe/cm grau braun

178,5x180 176,00 169,00
158,5x180 165,00 159,00
148,5x180 145,00 139,00
123,5x180 121,00 116,00
98,5x180 102,00 98,00
weitere Maße auf Anfrage

Riegel 50x80 cm, Belattung 20x50
Sichtschutz Garbsen druckimprägniert

Massivblende Fichte KDI, geschlossen

Rundbogen gerade

BreitexHöhe/cm Stck Stck

179x179/193 183,00 165,00
119x179 154,00
89x179 139,00
89x179/89 Abschluß 139,00
98x179/193 Tor 332,00 310,00

245,00

Rahmen 42x78; Füllung 18x121 mm

Beschlagsatz (Holzpfosten)
Bänder, Schloß, Drücker
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Massivblenden 
Hartholz 

Rankzaun Bangkirai

verzapft -edelstahlverschraubt-
Rahmen 42x42 mm, Leisten10x40

gerade

BreitexHöhe/cm Stck

192,00
106,00
85,00

90x180/170
180x180

40x180

Compactzaun Bangkirai geriffelt

-edelstahlverschraubt-
16x88 mm Bretter, 16x88 mm Riegel

gerade

BreitexHöhe/cm Stck Stck

299,00 288,00
213,00

90x180/164 Abschluß schräg 127,00

Rundbogen

120x190/180
180x190/180

 
 

Bretterzaun Bangkirai 
Bretter 16x145 mm 

Riegel 16x68 mm 
180x180 gerade 249,00 

180x180/165 Rundbogen 259,00 
 

Hinweis:  
Verzinkte Pfostenanker können aufgrund von Gerbsäurere-
altionen zu Verfärbungen an den Pfosten führen. Bleiben 
diese sichtbar (z.B. Terrassenabtrennungen) empfehlen wir 
die Verwendung von Edelstahlankern. 

Rahmenzaun Bangkirai geriffelt

 -verzapft -edelstahlverschraubt-
Rahmen 42x42 mm, Lamellen 9x85 mm

gerade

BreitexHöhe/cm Stck Stck

235,00 213,00
160,00 192,00

160,00
181,00

120x180/166
180x180/166

90x180/166
90x180/90 Abschluß

Rundbogen

Kombizaun Bangkirai m.Gitter

 -verzapft -edelstahlverschraubt-
Rahmen 42x42 mm,Gitterleisten 10x38 mm

BreitexHöhe/cm Stck

224,00
202,00
170,00
96,00

192,00
40x200/180 m.Spitze
90x180
120x180

90x180/90 Abschluß

 Lamellen 9x85 mm geriffelt

180x180

Bangkirai Zaunpfosten gehobelt

Abm/mm Länge/cm Stck

90x90 183 53,00
mit Spitze und Zierrillen 244 75,00
90x90 183 42,50
gerillt, gekappt 244 53,80
H-Anker Edelstahl 59,95
H-Anker verzinkt 15,90
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Der Bausatz wird zur Selbstmon-
tage geliefert. Die Füllung aus 
Rhombusleisten ist vormontiert. 
Im Bausatz sind alle Zubehörtei-
le zur Montage an Nutpfoten 
enthalten. 
Wichtig: beiliegende Nutpfosten-
verstärkung vorab montieren! 

Auch als Bohlen-Steckzaun für Nutpfosten erhältlich 
 

 

 

  

Sichtblenden Holz 
Lärche - Rhombus 

Design-Rhombus: Die Leisten werden gebohrt und mit einem Alu-Rohr 
verbunden. Die Ansicht ist beidseitig gleich, rückseitig werden die Leiten 
am Alu-Rohr verstiftet. Zurück bleiben nur winzige Löcher. Speziell entwi-
ckelte Montageverbinder sorgen für eine fast unsichtbare Befestigung. 
Mitgelieferte Keile im Befestigungsset erleichtern die Montage. 

Vorderseite 

 
Rückseite 

 

verbunden mit 12 mm Alu-Rohr
beidseitig gleich aussehend
BreitexHöhe/cm Stück

180x180 255,70
90x180 148,70
60x180 116,60
80x115 105,90
90x180 Abschluß Links/Rechts 191,50
180x90 148,70

53,40

Rhombusprofile 27x68 mm

Verbinder-Set A2(6 Elementhalter)

Design-Rhombus, Blende europ. Lärche

Rhombus mit Montageleiste 
Bei dieser einfacheren Variante werden die 
Rautenleisten rückseitig mit Konstruktiionsleis-
ten verschraubt. Dabei werden die Schraubköp-
fe mit einer Profilleiste abgedeckt, sodaß auch 
die Rückseite als Sichtseite verwendet werden 
kann. Die Befestigung an den Pfosten erfolgt 
mit normalen Elementhaltern. 

Füllungselement aus Leisten 19x68 mm
BreitexHöhe/cm Stück

512,50

Alu-Rahmen mit Winkelband und Anschlag
PZ-Schloß, Zylinder und Drückergarnitur

100x180 Torset-Alurahmen

Torset Füllung Rhombus

Beplankung 27x68 mm,verdeckt geschraubt
BreitexHöhe/cm Stück

180x180 234,30
90x180 170,10
90x180 Abschluß Links/Rechts 180,80

27x68 mm Konstruktionsleisten, 
mit Nut und  Profilleisten zur Abdeckung

Rhombusblende, europ. Lärche



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite22 Bohlenzäune-Einführung.doc 
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8x8 cm Alu-pfosten  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bohlen- /Steckzäune 
Bohlenzäune bestehen aus einzelnen Bohlen mit Nut und Feder sowie Zaunpfosten, die mit einer Nut vorbereitet sind, 
um eingeschobene Bohlen aufzunehmen. 
Dadurch bauen Sie einen völlig dichten Zaun, der je nach Materialstärke und Verbau auch schallschützend oder sogar 
absorbierend wirkt. Die Höhe bestimmen Sie selbst durch die Länge der Pfosten und die Anzahl der eingeschobenen 
Zaunbretter, auch die Breite können Sie durch Einkürzen der Bohlen variieren. Abschlussprofile und Pfostenkappen 
ergeben ein gelungenes Finish. 
Bohlenzäune können aber noch mehr. Durch die Kombination unterschiedlichster Materialien sind Ihren Phantasie 
keine Grenzen gesetzt. Holzbohlenzäune mit Holz-oder Stahlpfosten, aufgelockert durch Glas, farbigen Platten und 
Rankgittern sind genausogut mit WPC- oder ALU-Zaunfeldern kombinierbar. Gleiches gilt natürlich auch für das umge-
drehte Vorzeichen, wenn ein WPC-Bohlenzaun (siehe nachfolgende Seiten) die Grundlage der Planung ist. 

1. Pfosten aus Metall oder Holz 
Holz- oder Metallpfosten sind mit einer Nut versehen, in 
die die Zaunprofile eingeschoben werden. Holzpfosten 
werden in der Regel in Pfostenanker gesetzt, Metall-
pfosten direkt einbetoniert. In beiden Fällen sind Pfos-
tenanker zum Aufschrauben auf einem Fundament er-
hältlich. In diesem Fall muss gegebenenfalls ein zusätz-
licher Sturmanker gesetzt werden. 
Alu-Pfosten: 79x79 mm, 3-stg, genutet mit 2 Nut-
Abdeckleisten, Kunststoff-Kappe und Bodenabstands-
halter 

2. Füllungen aus Holz, WPC, Alu, Glas, Fassadenplatten 
3. Holzpfosten werden in der Regel in Pfostenanker ge-

setzt. Bohlenfüllungen bestehen aus einzelnen Bohlen, 
die in die Nut der Pfosten eingeschoben werden, Rau-
tenprofile sind in der Höhe 2-geteilt als Element vor-
montiert. Neben Holz oder WPC-Füllungen können 
auch Rank- oder Ziergitter montiert werden, sowohl 
waagerecht als auch senkrecht 

4. Torrahmen-Set aus Metall für alle Thermo- und Hoch-
gebirgslärche Füllungen (ohne Füllung), komplett mit 
Bändern, Türdrücker, Schloß und Zylinder  zur Selbst-
montage, Ausnahme bildet das Rautenelement, bei 
dem die Füllung vormontiert geliefert wird. Als Füllung 
benötigen Sie jeweils 7 Dielen 180 cm.  

5. Plattenmaterial wie Glas oder Fassadenplatte wird mit 
Elementhaltern zwischen die Pfosten eingebaut 

Zierelemente 
für  

Bohlenzäune 
Sind aus  

Glas, Metall  
oder Holz. 

Sie können  
auch in einem 

Zaunfeld  
als schmale  

Auflockerung  
eingebaut  

werden. 
 

9x9 cm Holzpfosten genutet 
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KDI

17,90
24,90
18,90
96,90

134,90
9,90

Pfostenlasche 2-tlg. 28,50
Einzel- und Doppeltore auf Anfrage

Pfostenkappe Holz

Nutpfosten 100x140-2200mm

Elementbreite ca. 210 cm/13 Bohlen

Bohlen 28x145/135-2050 mm

Bohlenzaun Kiefer druckimpr. Grün oder Grau

Nutpfosten 100x140-3000mm

Bohlen 45x145/135-2050 mm

28 oder 45 mm stark (=Schallschutzzaun)

Info Preis Zaunfeld 28 mm

Abschlußprofil 45x70-2000 mm

Artikel

Info Preis Zaunfeld 45 mm

gehobelt roh oder druckimprägniert braun

roh KDI

181,30 195,30
13,00 13,95
11,00 11,95
35,00 39,95
42,50 46,50
46,00 49,95

489,00 499,00

Abschlußprofil 30x50-2000 mm

Pfosten 1xNut 90x90-1900 mm

Vollrahmentür 100x180 cm
Pfosten 2xNut 90x90-1900 mm

Bohlen 20x140/125-2000 mm

Bohlenzaun Douglasie Täferschuppen

Artikel

Elementbreite ca. 185 cm/14 Bohlen

Abschlußbohle 40x140-2250 mm

Info Preis Zaunfeld

gehobelt roh oder druckimprägniert braun

roh KDI

168,40 181,35
13,00 13,95
13,00 13,95
20,00 22,95
42,50 46,50
46,50 49,95
13,00 14,90
79,00 85,00

Spezialanker Eckpfosten 30,00 30,00

Bohlen 20x150/138-1800 mm
Bohlen 28x145/135-2000 mm

Bohlenzaun Douglasie Blockbohle

Elementbreite ca. 185 cm/13 Bohlen
Artikel

Info Preis Zaunfeld

WA-Profil 1xNut45x70-980 mm
Gittereinsatz 1800x295x20 mm

Abschlußprofil 30x80-1800 mm

Pfosten 2xNut 90x90-1900 mm
Pfosten 1xNut 90x90-1900 mm
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Stck

25,00
59,00
79,00

Pfostenanker Edelstahl 600x60mm 59,95
Pfostenanker verzinkt 600x60mm 15,90

Bohlen 19x140/130-1800 mm
Abschlußprofil 40x88-1800 mm

Elementbreite ca. 187 cm/14 Bohlen
Artikel

Nutpfosten 90x90-2000mm

Bohlenzaun Hartholz Cumaru

Info Preis Zaunfeld

Bohlenzäune 
Holzpfosten 

Richtpreise je lfm  
zzgl. 1 Anfangspfosten 
 
 

  

190,-/lfm roh 

 

 

 

 

 

202,-/lfm KDI 

 

 

 

 

 
 
 
 

28 mm  184,-/lfm 

45 mm 231,-/lfm 

 

 

 

 

 

 

269,-/lfm 
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 Bohlenzäune 

Bohlenzäune sind auch in Holz/Kunststoff-Komposit-Material erhältlich -siehe folgende Seiten. 

Solange Vorrat reicht: 
Zaunfeld mit glatt gehobelten Bohlen 

Glatt gehobelte Bohlen sind etwas empfindlicher 
gegen Kratzer als gebürstete Oberflächen. 

Doch nje nach Aufstellungsort lässt sich leicht 
etwas sparen 

Nutpfosten Aluminium 
Anthrazit oder Silber 79x79 mm 
Universell als End-, Mittel-, oder 
Eckpfosten einsetzbar,   
3-stg. genutet mit Abdeckleisten 
2 Bodenabstandshaltern 50 mm  
Halbpfosten 30x79 mm 
dienen als Anschluß bei Wand-
montagen oder Torpfosten 

Stck

293,00
25,10

157,40

Abschlußprofil Silber/Anthrazit

Rankgitter 178x60/65

Feld mit Leisten 178x178
Artikel

Elementbreite ca. 180 cm

Bohlenzaun Hochgebirgslärche

Rankgitter 11x27 mm / 6x6 cm Gitter

Einzelbohle 178x14,2x2 cm

Kombiprofil Bohlenzaun europ-Lärche

Rhombus/Rund 28x95 mm, Enden gefräst
Abschlußprofil 28x80 mm
Artikel Stck

Zaunfeld 180x180 209,00
Einzelprofil 179 cm 11,50
Abschlußprofil oben 179 cm 12,50

Elementbreite ca. 182 cm

Stck

293,00
25,10

Feld mit Leisten 178x178
Einzelbohle 178x14,2x2 cm

Bohlenzaun Thermokiefer DK2

Bohlen 20x142 mm gebürstet

Artikel

Abschlußprofil Silber/Anthrazit

Stck

513,50
46,10

241,30

Bohlenzaun Thermo-Ayous DK1

Dekoelement 60x180 cm

Artikel

Einzelbohle 178x14,2x2 cm

Abschlußprofil Silber/Anthrazit
Elementbreite ca. 182 cm

Feld mit Leisten 178x178

Richtpreise je lfm  
zzgl. 1 Anfangspfosten  

 

213,-/lfm  

(gebürstet) 

 

183,-/lfm  

(gehobelt) 

 

 

 

213,-/lfm 

 

 

 

 

 

168,-/lfm 

 

 

 

 

334,-/lfm 

 

gebürstet gehobelt 



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite25 Bohlenzäune-Rhombus.doc 
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Rhombus-Steckzäune  
Design-Steckzaun eur.Lärche

Rhombusleisten 19x68 mm
verbunden mit 10 mm Aluminium-Rohr
Tor: Alu-Rahmen,Beschlag,Drücker,Füllung
Artikel Stck

Zaunfeld 180x180 209,00
Zaunfeld 90x180 125,00
Zaunfeld 65x180 104,00
Abschluss 86,4x180/90 167,00
Vorgartenzaun 180x90 125,00
Abschlußprofil Silber/anthrazit 20,90

512,50
Torset 100x180 (Montageset) 
mit Füllung Rhombus

Design-Steckzaun Thermokiefer

Rhombusleisten 18x50 mm
1 Element =4 Teile
Artikel Stck

Zaunfeld 180x180 314,00
Zaunfeld 90x180 198,50
Abschluß schräg 90x180 167,00

Richtpreise je lfm  
zzgl. 1 Anfangspfosten  

168,-/lfm 

 

 

 

 

 

 

225,-/lfm 

 

 

 

 

190,-/lfm 

 

 

 

 

 

Braun 104,-/lfm 

Grau 109,-/lfm 

System-Elemente: 
Dekoelemente für Auflockerung eines 
Zaunfeldes oder des Zaunes 
Torsets für Selbstbautore  
(nicht für jeden Zauntyp einsetzbar) 

Rhombus-Steckzaun Thermokiefer

Rhombusleisten 20x115 mm
Konstruktion 20x55
Artikel Stck

Zaunfeld 180x180 251,00
Zaunfeld 90x180 156,50
Abschluß schräg 90x180 167,00

Rhombus-Steckzaun Kiefer KDI

Rhombusleisten & Riegel: 20x70 mm
Artikel Stck

Zaunfeld 180x180 KD Braun 94,40
Zaunfeld 180x180 KD Grau 103,90



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite26 Cladding-Verkleidung.doc 
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Verkleidungsprofile
e 

Alu-Pfosten Typ B siehe Seite 25, Holzpfosten Seite 7 

Für Mülltonnen- Carport und Wandver-
kleidungen, auch als Sichtschutz einsetz-
bar. Die Profile werden vor die Pfosten 
montierten und ergeben optisch eine ru-
hige durchgehende Fläche, die je nach 
Profil mehr oder weniger blickdicht ist.  

ALU-Profile 
 Höhe frei wählbar 
 Endlosverlegung mit Längsverbinder 

(auf mind.2 Pfosten) 
 Spannweite 300 cm maximal, ab 200 

cm mit Halteprofil) 
 Montage aufAluminiumpfosten Typ B 

oder Holzpfosten Anthrazit Weiß Lärche Graubraun 

Komposit-Profile 
MEGAWOOD ® GCC-Profil 
 German Compact Composite Holzwerkstoff 

enthält bis zu 75% Naturfasern und verzich-
tet auf PVC und Weichmacher. 

 Spannweite maximal 80 cm (Mehrfeld) 
 Sichtbar verschrtauben oder unsichtbare 

Klammer-Befestigung. 
  Lieferbar n acht Farben.  

Spannweite bis 80 cm - 8 Farben
LxBxH/ mm lfm
4200x81x20,5 10,95

44,50

Rhombusprofil Composit Massiv (GCC)
Klammern oder Schrauben

V2a Klammern (Pak je 30 Stück)Schoko Braun Grau Sel Gris Ingwer Lorbeer Naturbraun Nußbaum 

Verbinder, Clips weiß oder schwarz
LxBxH/ mm lfm

21,90
25,90
Stück
15,90
8,35
6,35

40,90

600x145(128)x28 weiß,schwarz

Clip m.Schraube (Pak je 10 Stck)
Halteprofil f.große Spannweite

Verbinder (Pak je 10 Stck)
Endkappe P68 (Pak je 10 Stck)

Profil-Cono Alu-Hohlkammer

600x145(    )x28 Lärche,Graubraun

Weiß,Schwarz,Lärche,Graubraun

Clips weiß oder schwarz
LxBxH/ mm lfm
Profil 68 6000x68x19 10,95

16,90
49,90
57,90
Stück
12,35
18,95
6,55
9,95
6,35

40,90
Clip m.Schraube (Pak je 10 Stck)
Halteprofil f.große Spannweite

Aussen-Eckprofil schwarz, weiß
Aussen-Eckprofil graubraun 200cm

Verbinder P68 (Pak je 10 Stck)
Verbinder P98 (Pak je 10 Stck)
Endkappe P68 (Pak je 10 Stck)
Endkappe P98 (Pak je 10 Stck)

Profil 98 6000x98x19

Rhombusprofil Alu-Hohlkammer
Typ 68 Weiß,Schwarz,Lärche,Graubraun
Typ 98 Weiß,Schwarz
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WPC  
besteht aus Naturfasern, Kunststoff und 
Additiven im Verhältnis von ca. 60 / 35 / 
5% und hat deren typische Eigenschaf-
ten. Farbunterschiede durch unter schied-
liche Bewitterung und Produktionschar-
gen werden gerade bei späteren Ergän-
zungen an vorhandenen Anlagen oder 
dem nachträglichen Verbau von Einzel-
profilen vorkommen. WPC kann sich bei 
Temperaturschwankungen, Staunässe 
und ungleichmäßiger Bewitterung verzie-
hen, Wasserflecken und sog. „Regenstrei-
fen“ bekommen und verwittern. Abhängig 
von der Bewitterungsintensität (UV Be-
strahlung/Niederschlag) wird der ge-
wünschte hellere Zielfarbton nach etwa 1 
- 2 Jahreszyklen erreicht.  

 
WPC 
Die Oberfläche des „normalen“ WPC ist 
frei von Maserung und Strukturierung. Sie 
wirkt im Gegensatz zu den Oberlächen 
von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im 
Farbton und in der Anmutung.  

 
WPC BICOLOR 
Hier werden dem Ursprungs-WPC in ei-
nem speziellen technischen Verfahren 
weitere Farbpigmente beigemischt. Die so 
entstehende Struktur und Pigmentierung 
lässt das Material mit ihren Farbnuancen 
natürlich wirken. Jedes Profil ist dadurch 
in der Oberfläche, unterschiedlich. Abwei-
chungen zwischen einzelnen Artikeln oder 
Fertigungschargen sind material- und 
produktionsbedingt unvermeidbar. 

 
WPC PLATINUM 
WPC PLATINUM Elemente bestehen aus 
WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spe-
zial-Ummante lung. Dadurch sind die Pro-
file noch fleckenresistenter und wasser-
abweisender als die „normalen“ WPC 
Profile. 
 

 
FENSTER-KUNSTSTOFF 
WEISS 
Die Produkte aus hochwertigem, weissen 
Fenster-Kunststoff bieten die Qualität, die 
mit dem Begriff „Made in Germany“ ver-
bunden wird! Über 40 Jahre Know-how 
stecken in der erprobten und verbesser-
ten Materialzusammensetzung! 
 
 

 
 
 
 

 
FENSTER-KUNSTSTOFF 
+HOLZFASER 
Dem Fenster-Kunststoff werden gefärbte 
Holzfasern zugefügt, d. h. oberflächlich 
aufgetragen. Durch die Bewitterung hellt 
sich die Farbe in den ersten zwei Jahren 
gegenüber dem Produktionszustand et-
was auf und erhält dadurch den ge-
wünschten natürlichen Endfarbton, der 
nicht mehr gestrichen werden muss! 
FENSTER-KUNSTSTOFF 
FOLIERT 

 
Die Kunststoffzäune sind mit einer stabi-
len Spezialfolie beschichtet. Die bedruck-
te Folie wird unter Druck aufgebracht – 
bekannt aus dem modernen Fensterbau. 
In der Serie LONGLIFE RIVA setzen wir 
die Folierung für die Farbserie „Polarei-
che“ ein. 
 

 
ALUMINIUM  
Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind 
pulverbeschichtet und pflegeleicht, da es 
keine weiteren Anstriche notwendig sind. 
Durch Bewitterung werden die Zaunprofile 
im Farbton etwas heller, im Freien entwi-
ckelt sich eine modische, matte Metall-
haptik. 
 

 
GLAS  
bietet gegenüber vielen anderen Materia-
lien einen entscheidenden Vorteil: absolut 
winddicht, lichtdurchlässig und beständig 
gegenüber Temperaturwechseln. Die 
SYSTEM GLAS Elemente der Serien 
MATT, ALPHA und BETA besitzen auf-
grund der im Siebdruck-Verfahren aufge-
brachten Satinierung, eine fühl- und 
sichtbar rauere Rückseite. 
 

 
BOARD ALU-VERBUND 
ist sehr stabil, wetterbeständig sowie 
bruch- und schlagfest. Verunreinigungen 
lassen sich mit fast allen Reinigungsmit-
teln entfernen. Sie verlieren im Laufe der 
Jahre etwas an Farbintensität, was aller-
dings weniger auffällt als z.B. Farbeindrü-
cke durch Lichtschwankungen. 

 
 
 
 

 
METALL  
Zaunfelder und Pfosten aus beschichte-
tem Metall benötigen keine Pflegeanstri-
che. Überbeschichtungen sowie leichte 
Farbunterschiede bei den Pfosten (beim 
üblichen Betrachtungsabstand von circa 
zwei Metern und bei Tageslicht) mindern 
nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und 
stellen somit keinen Reklamationsgrund 
dar. 
 

CORTEN-STAHL  
Auf der walzblanken Stahloberfläche bil-
det sich abhängig von Intensität und Dau-
er der Bewitterung die gewünschte Pati-
na. Dieser witterungsbeständige Edelrost 
konserviert die Oberfläche und schützt 
das Material vor Zersetzung. Bitte beach-
ten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich 
Rostpartikel von der Oberfläche und la-
gern sich deutlich sichtbar am Boden ab! 
 

 
TEXTILEN  
ist ein modernes, wetterfestes Textil- Ge-
webe. Es braucht keinen Anstrich. Zur 
Reinigung genügt ein Abwaschen mit 
Wasser. 
 

 
POLY-RATTAN  
Ist ein modernes, wetterfestes Textil-
Geflecht aus Polyethylen. Es braucht kei-
nen Anstrich. Reinigung: Abwaschen mit 
Wasser. 
 

stahl 
EDELSTAHL  
Die Elemente aus Edelstahl werden mit 
geschliffener Oberfläche geliefert. Edel-
stahl ist korrosionsbeständig, allerdings 
kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt 
mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und ober-
flächliche Rostflecken entstehen lassen. 
Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen 
Pflege-Produkt. 

Information Pflegeleichte Zäune



 

Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite28 Sichtblenden Geflecht.doc 
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   Exklusivblenden 
Geflecht 

  
 
 
 
 
 

Schlanker Rahmen einhängen-fertig anthrazit bronce 

Sichtschutz aus Textil-Geflecht 
 

  
 
 
 
 
 

Designaufsatz Alu einhängen-fertig Mocca Anthrazit Gray 

WEAVE 

Details Weavelüx: 
Element:  Metallrahmen mit witterungsbeständigen 
und UV-stabilen Webschichten 2-fach  ummantelt 
und eingefasst mit einem schlanken Profil. 
Integrierte Pfostenbefestigung. 
Lieferbar in den Farbtönen anthrazit und bronce  

Pfosten für Weavelüx und Weave: 
Pfosten: 60x60 mm Metallpfosten silber oder 
bronce Pfosten einbetonieren oder kürzen und mit 
Pfostenträger aufdübeln. 

Sichtschutz aus  
Poly-Rattan-Geflecht 

 Details Weave: 
Element:  60 mm Alu-Rahmen  mit PE-Geflecht  
2-fach ummantelt. Witterungsbeständig und UV-
stabil. Integrierte Pfostenbefestigung. Lieferbar in 
den Farbtönen Mokka, Anthrazit und Gray.  
Pfosten: 60x60 mm Metallpfosten silber oder 
bronce Pfosten einbetonieren oder kürzen und mit 
Pfostenträger aufdübeln. 

BreitexHöhe/cm Stck

178x178 449,00
88x178 299,00
88x178/88 Abschluß schräg 299,00
88x/88 199,00

Alu-Rahmen einschl.Elementhalter
Sichtschutz Weave Lüx

mit PE-Textil Bespannung anthrazit/bronce

Artikel Stck

Pfosten silber/bronce 6x6x150 89,90
Pfosten silber/bronce 6x6x240 109,00
Pfostenträger (Aufschrauben) 24,95
Dübelset m.Mörtel (f. 2 Anker) 39,95
Designaufsatz Alu, 180 cm 30,95
Polymerkleber 290 ml 15,95

BreitexHöhe/cm Stck

178x178 449,00
88x178 299,00
88x178/88 Abschluß schräg 299,00
88x/88 199,00

Sichtschutz Weave

Design-Rahmen/Aufhängung integriert
Alu-Rahmen, Ummantelung 2x Webschicht

WEAVE Lüx 



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite29 Sichtblenden WPC+Design.doc 
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Anthrazit 

Komposit- 
Sichtblenden 

Rückseite 
Tor 

Fertigung auch 

auf Maß!  

 

Sand und Anthrazit mit Alu-Konstruktion! 

Sandfarben 

Design-Sichtblende 
mit Alu-Rahmen 
Details Designblende: 
Profile: WPC, 20x295 mm, Alurahmen 66x40 silber  
Pfosten: 70x70 mm Universal-Metallpfosten 
Torelement: Metallrahmen mit WPC-Profilfüllung, 
mit. Bändern und Einsteckschloß 

Sichtblende-Holzoptik 
Zaunelement: mit WPC- oder Alu Riegeln 
Profile: WPC 10x115 mm, Leisten 16x100 mm; 
 oder Alu-Trägerleisten 15x90 mm  
Pfosten: 84x84 mm, Metallkern, WPC.ummantelt 
 mit Träger Erdverbau/ Aufschrauben 
 oder Universalpfosten verwenden 

Zubehör 

Universal-Metallpfosten siehe Seite 34 

Tore immer mit Torpfosten-Sets einbetonieren! 

Artikel Stück

Pfostenkappe Edelstahl Pyramide 12,95
Designaufsatz Alu, 180 cm 30,95
Elementhalter-Set (8 Stück) 22,95
Zaun/Gabionenset 2x105 cm 29,95
Zaun/Gabionenset 2x192 cm 39,95
Drückergarnitur Edelstahl-Optik 89,90
L-Steinadapter Pfostenanker 31,95
Dübelset m.Mörtel (f. 2 Anker) 39,95
Polymerkleber 290 ml 19,95

Kompositblenden-Zubehör

BreitexHöhe/cm Stck

179x179 179,00
95x179 139,00
74x179/90 Abschluß schräg 149,00
98x179 Torelement m. PZ-Schloß 499,00

179x179 219,00
95x179 149,00
74x179/90 Abschluß schräg 169,00
98x179 Torelement m. PZ-Schloß 569,00

WPC-Pfosten 100 cm mit Träger 66,90
WPC-Pfosten 200 cm mit Träger 92,85

Dekor Sand,Anthrazit,Riegel Alu

Dekor Grau, Anthrazit, Rotbraun

Einzeltor n.Maß bis 180x180 cm 1.299,00
Doppeltor n.Maß b.2x180x180 cmM2.599,00
Doppeltor n.Maß E-Antrieb 3.599,00

mit Bändern und Einsteckschloß
Tore Sondermaß Holzoptik+Design

ohne Beschlag und Zylinder

BreitexHöhe/cm Sand Anthrazit

180x180 349,00 319,00
90x180 249,00 239,00
90x180/90 Abschluß 259,00 249,00
Maßbreite+Höhe 469,00 469,00
98x179 Tor m. PZ-Schloß 619,00 619,00



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite30 Sichtblenden Kunststoff.doc 
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LONGLIFE Rankgitter:  
. 

 
 

 
 
 
 

Sichtblende 
Fenster-Kunststoff 

Hinweis zur Verarbeitung!  
Beachten Sie bitte die Hersteller-Montageanleitungen! 

Aufsatzleiste 

Pfostenkappe 

Abdeckleiste 
 

Elementhalter 

LONGLIFE Pfosten und Zubehör (allgemein):  
. 

Farbecht – mit Garantie 
10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-
A02, Farbveränderungen gemäß  Grau-
maßstab max. Stufe 3, auf Elemente. 

Details Longlife Rankgitter: 
Rahmen 68 x 48 mm, Gitter: Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite 4 x 4 cm 
Gitterleisten im Rahmen geheftet und untereinander verklebt 
Die Verwenung von Aufsatzleisten oder Design-Aufsatzleiste ist zu empfehlen 
Details Longlife Pfosten:  
8x8 cm mit Metallkern, Abdeckleisten können 4-stg.Nut verschließen 
 

Details Kunststoffblende: Rahmen 25x50 mm,  Füllungen 17x200 mm 
Tor: mit  3 Bändern (180Grad), Drückergarnitur Schwarz (lose) 
Pfosten:  87x87 mm mit Aluminium-Kern, einschl. Abdeckkappen (Pyramide) 

BreitexHöhe/cm Stck
90x180 Gitter 179,00
60x180 Gitter 129,00
60x180 Gitter nussbraun 359,00
60x180 Gitter Polareiche 359,00
40x180 Gitter 119,00
40x180/200 Gitter mit Spitze 145,00
90x180/90 Abschlussgitter 179,00

Longlife Diagonalgitter (alle Serien)

Artikel gebogen gerade
Aufsatzleiste 120 cm 23,95 21,95
Aufsatzleiste 180 cm 27,95 23,95
Design-Aufsatzleiste (Alu) 180 cm 30,95
Elementhalter weiß,Edelstahl 10,00
Drückergarnitur weiß, Edelstahl 89,90
MS-Polymerkleber (Alu) 290ml 15,95
Kleber (Kunststoff) 200g/20,-mtr 15,95

Longlife Zubehör

Länge/cm Stck Stck
Polareiche, Nußbraun weiß

105 82,90 39,95
150 94,90 52,90
195 109,00 59,90
240 119,00 69,90

Abdeckleiste 195 cm 5,00
Kappe Pyramide 6,50

18,95
Kappe Pyramide, Metalloptik 9,50
Torpfostenset 195 cm (Aufschraub) 399,00
Torpfostenset 255 cm (Erdverbau) 349,00
Pfostenanker (Aufschrauben) 23,95

31,95
Dübelset m.Mörtel (f. 2 Anker) 39,95
L-Steinadapter Pfostenanker

8x8 cm mit Metallkern, ohne Pfostenkappe

Kappe Kugel

Longlife Pfosten

BreitexHöhe/cm Stck
180x180 310,00
90x180 300,00
100x180 cm Einzeltor RE/LI 780,00
90x180/90 cm Abschluß 300,00
180x90 cm Niedrigzaun 310,00

Zubehör Zäune Kunststoff
Artikel Stck
Pfosten mit Kappe (Pyr.), 150 cm 110,00
Pfosten mi Kappe (Pyr.), 240 cm 140,00
Montageschablone-auch leihweise 70,00

Zaunfeld einschl.Halter
Tor einschl Beschlag (lose)

Sichtblende Fenster-Kunststoff weiss



Alle Maßangaben sind. ca-Angaben und können sich im Laufe der Saison ändern.Preisangaben unverbindlich. Seite31 Sichtblende Kunststoff.doc 
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Sichtblenden 

Fenster-Kunststoff 

Kunststoff-Zäune werden mit nur geringen Toleranzen gefertigt.  

Beachten Sie bitte bereits bei der Planung die Montageanleitungen! 

Grau 

LONGLIFE Riva & Romo:  
.  

Details Romo:  
 

 
 
 
 

Rahmen 40x50 mm Lamellen 6x82 mm Streben verschraubt Gitterleisten 5x30 mm 
   Raute 40x40 mm 

Details Riva:  
 
 
 
 
 
 

Rahmen 68x48 mm Profile 24,5 x 125 mm Gitterleisten   5 x 30 mm 

Farbecht mit Garantie 
10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-
A02, Farbveränderungen gemäß  Grau-
maßstab max. Stufe 3, auf Elemente. 

Polareiche 

 

Riva und Romo bieten wir 
auch in Wunschbreiten von 
40  bis 179 cm an.  
Bitte anfragen! 
 

Sichtschutz Riva 

Sichtschutz Romo 

Rundbogen gerade

BreitexHöhe/cm Stck Stck

180x180/196 299,00 249,00
180x180/196 Y-Gitter 399,00
120x180/196 279,00 239,00
90x180 199,00
90x180/90 Abschluß 249,00
98x180 Tor mit PZ-Schloß 729,00
Maßbreite 40-180 cm 359,00

Sichtschutz Romo, weiß

Rahmen 40x50 mm, Lamellen 6x82 mm

m.Gitter geschl.

BreitexHöhe/cm Stck Stck

Weiß

180x180 439,00 349,00
90x180 359,00 259,00
90x180/90 Abschluß 359,00 259,00
60x180 mm Rankgitter 129,00
90x180 Tor mit PZ-Schloß 729,00
Maßbreite 40-180 cm au 729,00

Nussbraun

180x180 699,00 599,00
90x180 579,00 479,00
90x180/90 Abschluß 579,00 479,00
60x180 mm Rankgitter 359,00
90x180 Tor mit PZ-Schl. 829,00
Maßbreite 40-180 cm 729,00

Polareiche

180x180 699,00 599,00
90x180 579,00 479,00
90x180/90 Abschluß 579,00 479,00
60x180 mm Rankgitter 359,00
90x180 Tor mit PZ-Schl. 829,00
Maßbreite 40-180 cm 729,00

Sichtschutz Riva

Rahmen 68x48 mm, Profile 24,5x125 mm

Polareiche Weiß NuBraun 
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Zaunelement classic silber mit Lichtleiste 

Systemzaun 
Glas/Verbundplatten 

Hinweis zur Verarbeitung!  Beachten Sie bitte vor der Montage die Hersteller-Montageanleitungen!  

Kombinieren Sie nach Lust und Laune: 

GLAS, BOARD und WPC können Sie individuell zusammenstellen. 
Glasdesign: Klarglas, Mattglas, Glas mit Streifen- und Textildekoren 
Board-Platten: Verbundplatten in 4 Farben 
Lichtleiste: LED-Stripes in Kunststoffleiste eingefasst,  einschl. 200 cm Kabel 
 

SYSTEM Glas 

Lichtleiste 180 cm 119,00

Blende für Lichtleiste Edelstahl 17,95
Designprofil Höhenausgleich 19,95
Trafo bis 2 Elemente/24 W 17,95
Trafo bis 3 Elemente/36 W 29,95
Trafo bis 6 Elemente/60 W 41,90
Verlängerung 50 cm 4,95
Verlängerung 220 cm 11,95
Verlängerung 600 cm 21,95
Verlängerung 50 cm- 2  Ausgänge 8,45
Verlängerung 220 cm-2 Ausgänge 13,95
Verlängerung 600 cm-2 Ausgänge 23,95

 System WPC Glas Texta WPC Alpha Beta Klarglas Satiniert. 

Keramik & Cortenstahl auf Anfrage 
Lassen Sie sich unseren Sonderprospekt geben! 
 

Zaunelement Board/Board XL Marmor 

SYSTEM Board 

Lichtgrau XL Schiefer XL Lichtgrau Schiefer 

      Marmor XL Rot XL  Rot Marmor 

Details System Glas: 
Element: 8 mm ESG-Sicherheitsglas in verschie-
denen Designvarianten. Mit Dichtungsprofil zu 
Befestigung in Klemmpfosten. Kombination mit 
allen Füllungen aus der System-Serie  möglich. 
Pfosten: Klemmpfosten anthrazit, silber oder weiß. 
-siehe Seite 34-  

Alpha/Beta/Texta&satiniert Klar

BreitexHöhe/cm Stck Stck

120x180 269,00 189,00
90x180 219,00 139,00
90x180/90 Abschluß 239,00 165,00
90x90 155,00 100,00
bis 120x180 auf Maß 359,00 279,00

Sichtblende System-Glas

Einzeltor mi Rahmen auf Maß 1.029,00
Doppeltor mit Rahmen auf Maß 2.399,00
Doppeltor auf Maß E-Antrieb 3.599,00

Tore Glas&Board

Details Board-Blende: 
Füllung: 6 mm  Aluminium-Verbundplatten, sehr 
stabil, beidseitig farbig beschichtet, wetterbeständig 
Board XL: 4 Profile und 3 Alu-Leisten silber  
Pfosten: Klemmpfosten anthrazit, silber oder weiß. 
-siehe Seite 34-  
 

Marmor, Titangrau, Schiefer, Rot

499,00
125,00
12,95

569,00
Tore Designplatten XL

Tor auf Maß b.130x180 cm 1.299,00
Doppeltor auf Maß b.380x180 cm 2.599,00
Doppeltor auf Maß E-Antrieb 3.599,00

Zaunset 178x180

Zaunset 178x180

Verbindungs-/Abschlussprofil
Einzelprofil 178x45 cm

Board XL waagerecht

Sichtblende System-Designplatten 

Farbmix

BreitexHöhe/cm SchlitzKompakt

Titangrau, Schiefer

120x180 319,00 229,00
90x180 259,00 169,00
90x180/90 Abschluß 189,00
90x90 115,00
Rot, Marmor

120x180 359,00 299,00
90x180 299,00 249,00
90x180/90 Abschluß 259,00
90x90 129,00
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Maxi XL: Profile 30 cm extrabreit – preisgleich für 1 Feld 

Details Bohlenzaun: 
aus WPC (dauerhaftes, pflegeleichtes Naturfaser-
Kunststoff-Gemisch),  
Kombi-Profil: 
16x2 cm einseitig 1-fach genutet, eine Seite glatt  
Farbtöne:  „anthrazit“, „mandel“,  „sand“, & “grau“ 
Maxi –Profil XL: 
Abmessung 30x2 cm beidstg.glatt 
Farbtöne: „anthrazit“  und „grau“ 
Platinum- und Platinum XL-Profil: 
Durch zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter 
und wasserabweisender als Standard-WPC. 
Abmessung 16x2 und 30x2 cm 
Farbtöne: Braun und grau mit Holzstruktur 

Maxi XL–beidstg.glatt 
grau  & anthrazit 

 

WPC Platinum&Maxi – ummantelt 
grau  &braun 

 

WPC-Komposit – 1-stg. Nut 
Sand,  Mandel,  anthrazit  & grau   

 

Systemzaun 
Komposit 

Hinweis zur Verarbeitung!  Beachten Sie bitte die Hersteller-Montageanleitungen vor Beginn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U-Profil 
(Wandanschluss): 
Spart einen Pfosten. 
Kann für alle Füllungs-
varianten eingesetzt 
werden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basic-Pfosten (WPC): 
Die Bohlen werden in die Pfosten geschoben und 
ineinander gesteckt (Nut-Feder). Zwei Abschluss-
Profile aus beschichtetem Metall (oben und unten) 
sorgen für Stabilität und einen harmonischen Ab-
schluss. Eckpfosten erlaubt Winkel von 75°-180°.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klemmpfosten: 
Kann für alle Fül-
lungsvarianten WPC, 
Alu, Glas und Board 
eingesetzt werden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basic-Pfosten : 
Für WPC und Alu 
geeignet. Eckpfosten 
erlaubt einen Winkel 
von 75°-180°. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sturmanker: 
Für windexpo-
nierte Stellen 
oder bei Monta-
ge ohne Eckwin-
kel. 

Pfosten finden Sie auf Seite 34 ! 

Glas Delta Glas Theta Lochblech Gamma Lochblech Bubble 

Details Dekorprofile: 
Glas: 6 mm Sicherheitsglas mit Siebdruck-Dekor 
          Sicherheitsglas ist nicht kürzbar 
Edelstahl: Edelstahl-Lochblech 
Incl. Adapter zum Anschluss an WPC/Alu-Profile 
Für Maxi-Profile immer Dekorprofil 30 cm  nehmen! 

System-Bohlenzaun WPC 

Adapter für  
senkrechten Verbau 

BreitexHöhe/cm Stck

178x183 Zaunset 4 Farben 249,00
91x180/94 Abschlussset schräg 175,00
98x179 Tor m.Schloß+Bändern 649,00

178x183 Zaunset Platinum 299,00
91x180/94 Abschlußset Platinum 199,00
98x179 Tor m.Schloß+Bändern 699,00

Dekorprofil flach 15 cm 64,90
Dekorprofil hoch 30 cm 99,90

Abm.: Länge/Höhe/Breite/cm Stck

178x15x2,1 Classic anthr.&grau 21,95
178x15x2,1 Classic mandel&sand 24,95
178x30x2 Maxi XL (beidstg.glatt) 43,90
178x15x2 Platinum (ummantelt) 27,95
178x30x2 Platinum XL (ummantelt) 49,90
Adapter Senkrecht-Verbau 64,90

Systemzaun WPC Bohlenzaun

WPC-Einzelprofile
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 Aluminiumzäune 

Universal - Pfosten 

Details Squadra: 
Element:  10x90 mm Aluminiumprofile pulverbe-
schichtet lichtgrau oder anthrazit. Abdeckkappen 
aus gleichfarbigem Kunsttoff.Riegel 15.5x50 mm 
Pfosten: Universalpfosten .  

Universalpfosten 
Pfosten: 70x70 mm Aluminium 
pulverbeschichtet anthrazit oder silber  

Systemzaun - Pfosten 

 
Variabler Eckpfosten: 
der Eckpfosten ist für alle Winkel von 
75°-180° stufenlos einstellbar  

Squadra 

Klemmpfosten für Systemzäune: 
Pfosten: 80x80 mm Aluminium2-tlg.,  
pulverbeschichtet anthrazit oder silber. 
Der Pfosten hält 8 mm Glas wie auch 20 mm Profile  
Eckpfosten: einsetzbar für Winkel von 90 Grad 
Pfostenträger: zum Aufdübeln oder Einbetonieren 

U-Montageprofil 
30x40 mm Aluminium, pulverbeschichtet Anthrazi 
oder silber. Für direkten Anschluß an Hauswand 
Carport oder Torpfosten  

Systempfosten Basic: 
70x70 mm Metallpfosten, pulverbeschichtet silber 
oder anthrazit. Nut für Füllungsprofile, einschl. 
Endprofil und Abdeckkappen  
Eckpfosten:  für Winkel von 75-180 Grad  
Pfostenträger: für Dübelmontage im Pfostenpreis 
enthalten, Pfosten zum Einbetonieren haben keinen 
Träger, sondern sind entsprechend länger. 

Torpfosten-Set: 
Pfosten: 80x80 mm Stahl feuerverzinkt, pulverbe-
schichtet anthrazit oder silber mit angeschweißter 
Toraufhängung und Anschlag, einschl Kunststoff-
kappen  
Anschluß für Systemzaun-Profile mit U-
Montageprofil herstellbar. 
 

Universal-Pfosten Stck

Pfosten 7x7x105  (Aufschraub) 64,90
Pfosten 7x7x195  (Aufschraub) 89,90
Pfosten 7x7x150 (Erdverbau) 64,90
Pfosten 7x7x240 (Erdverbau) 89,90
Pfosten 7x7x298 (Erdverbau) 115,00
Elementhalter-Set (4 Stück) 12,95

BreitexHöhe/cm Stck

180x180 cm 389,00
Maßgröße 579,00
180x90 Niedrigzaun 259,00
Maßgröße 449,00
90x180 cm Tor (mit Rahmen) 699,00
Einzeltor mit Rahmen auf Maß 1.299,00
Doppeltor mit Rahmen auf Maß 2.599,00
Doppeltor auf Maß E-Antrieb 3.599,00

Profil 10x90 mm,Riegel 15x50 mm
Aluminium pulverbeschichtet

Sichtschutz Squadra lichtgrau/anthrazit

Klemmpfosten für Alu,Glas,HPL,WPC

Pfosten 8x8x105 mit Anker 114,85
Pfosten 8x8x192 mit Anker 148,95
Pfosten 8x8x233 mit Anker 168,95
Eckpfosten 8x8x105 mit Anker 148,95
Eckpfosten 8x8x192 mit Anker 208,95
U-Montageprofil (Klemmprofil) Stck

U-Klemmprofil m.Kappe 105 cm 52,90
U-Klemmprofil m.Kappe 192 cm 82,90
U-Montageprofil Standard Stck

U-Montageprofil m.Kappe 105 cm 18,95
U-Montageprofil m.Kappe 192 cm 31,95
U-Montageprofil m.Kappe 238 cm 38,95
Basic-Pfosten (für WPC&Alu) Stck

Pfosten 7x7x150 (Erdverbau) 49,90
Pfosten 7x7x240 (Erdverbau) 59,90
Pfosten 7x7x298 (Erdverbau) 79,90
Pfosten 7x7x105 (Aufschraub) 64,90
Pfosten 7x7x193 (Aufschraub) 79,90
Eckpfosten 150 (Erdverbau) 59,90
Eckpfosten 240 (Erdverbau) 89,90
Eckpfosten 298 (Erdverbau) 109,00
Eckpfosten 105 (Aufschraub) 64,90
Eckpfosten 193 (Aufschraub) 89,90
Zubehör Stck

Dübelset m.Mörtel (f. 2 Anker) 39,95
L-Steinadapter Pfostenanker 31,95
Windanker 47/30 cm 31,95
Sturmanker 117/55 cm 46,90
Torpfostenset Stck

349,00
Metallpfosten 8x8x2,55 cm 
mit Toraufhängung (2 Stück)
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Details Systemzaun Alu Classic: 
Zaunset:  21x150  mm Aluminiumprofile ausgeschäumt, pulverbeschichtet, beidseitig glatt  
mit Abschlussleisten oben und unten, Einzelbohlen in Überlänge lieferbar 

Classic 

Flow 

Details Systemzaun Alu Flow:   
Aluminiumplatten pulverbeshichtet 
lichtgrau oder anthrazit. Einseitig 
konvex, einseitig konkav gewölbt. 
Lieferbar als Rechteck mit geschlos-
sener und als Gitter mit gelochter 
Oberfläche. 
 
 Gitter konkav                    Element konvex  

Alu-Flow: Gitter / Füllung  
silber &anthrazit 

 

Farben für System-Alu Classic und Rhombus 
Anthrazit-silber-Bambus- weiss - Lärche - Vintage Oak 

Systemzaun 
Aluminium 

Hinweis zur Verarbeitung!  
Beachten Sie bitte vor der Montage die Her-
steller-Montageanleitungen! 

Details Systemzaun Alu Rhombus: 

Zaunset:  20x60  mm Aluminiumprofile ausgeschämt, pulverbeschichtet , beidseitig glatt. 

Rhombus Lärche 

Aluminum Systemzäune 
können mit allen Füllungen aus der Sys-
temzaunserie (Glas, Board, Stein, WPC) 
kombiniert werden. 
Classic-Profile sind in 2 Längen und in 2 
Breiten lieferbar. 
Rhombus und Classic Pofile sind in je-
weils 3 Uni- und 3 Holzdkoren lieferbar. 
Pfosten Basic oder Klemmpfosten werden 
abhängig von den Füllungen ausgewählt.  
-siehe vorherige Seite- 

Flow

120x180 Zaunset 339,00
60x180   silber,anthrazit 175,00
60x180   Gitter silber,anthrazit 175,00

Rhombus - Steckzaun

BreitexHöhe/cm Stck

180x180   Zaunset Unidekore 349,00

60x180     129,00
180x90     Vorgartenset 189,00
180x180   Zaunset Holzdekore 399,00

60x180 139,00
180x90     Vorgartenset 219,00

Tore auf Maß

Einzeltor auf Maß 1.499,00
Doppeltor auf Maß 2.999,00
Doppeltor auf Maß E-Antrieb 3.999,00

Classic - Bohlenzaun 15 cm Bohle

BreitexHöhe/cm Stck

178x181   Zaunset Unidekore 529,00

89x180     Anschlußset schräg 339,00
98x180     Tor m.Schloß+Bändern 779,00
178x15x2,1  Einzelprofil 178 44,90
238x15x2,1  Einzelprofil 238 58,90

178x181   Zaunset Holzdekore 549,00

98x180     Tor m.Schloß+Bändern 829,00
178x15x2,1 Einzelprofil 178 49,90
238x15x2,1 Einzelprofil 238 64,90

Classic - Bohlenzaun 30 cm Bohle 

178x181   Zaunset Unidekore 499,00

98x180     Tor m.Schloß+Bändern 799,00
178x30x2,1  Einzelprofil 178 82,90
238x30x2,1  Einzelprofil 238 109,00

178x181   Zaunset Holzdekore 549,00

98x180     Tor m.Schloß+Bändern 829,00
178x30x2,1  Einzelprofil 178 92,90
238x30x2,1  Einzelprofil 238 125,00

Zubehör für Selbstbau-Zaun

Abschlußprofil 178 oben/unten 19,95
Abschlußprofil 238 oben 24,95
Abschlußprofil 238 unten 26,95
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Kriterien Weide Hasel 
Eigenschaften 
der Ruten 

flexibel, leicht hart, robust,  
wenig biegsam 

Rinde glatt, glänzend glatt, matt 
Geflecht fein:  

dünne Ruten 
grob:  
dicke Ruten 

Belastbarkeit elastisch stabil 
Farbe Rotbraun bis  

Dunkelbraun 
(frisch: grün) 

Hellbraun bis 
Graubraun 

Bevorzugter 
Standort 

eher feucht,  
schattig 

eher trocken,  
sonnig 

Haltbarkeit • • • 
Recycling kompostierbar kompostierbar 

Passende Zaunpfosten finden Sie auf Seite 9, 
Pfostenanker und Zubehör auf Seite 38  

Sichtschutz  aus 
Weide und Hasel 

Hinweise zu den Eigenschaften von Weide & Hasel: 
 Im Gegensatz zu Holz lieben Zäune aus Naturgeflecht eher Feuchtigkeit und 
Kühle. Bei Naturzäunen ist die Rinde ein natürlicher Schutz  gegen Witte-
rungseinflüsse. Daher muss dafür gesorgt  werden, dass sie nicht austrock-
net, spröde wird und  sich abschält.  Die Behandlung  mit Pflegeöl schütz die 
Rinde und verleiht dem Zaun eine frische Farbe. 
Die Lebensdauer ist stark Standortabhängig. Beschattung oder Berankung 
verlängern die Lebensdauer, weil sie Schutz vor starker Sonneneinstrahlung 
geben. 
 

Sichtschutz  aus Weide und Hasel wirken außergewöhnlich und sind ganz modern mit Edelstahl und Stein  oder originell 
mit Gabionen zu kombinieren. Als Paravent zum stecken setzen Sie romantische Akzente und schützen vor Blicken und 
Wind. Die Korbweide stammt aus nachhaltigem Plantagenanbau. Nur die besonders flexiblen, etwas mehr als einjährigen 
Ruten (ölimprägniert) finden zum Flechten ihre Verwendung. 
Empfehlung:  Unser Pflegeöl in der Pump-Flasche schützt die Ruten vor dem Austrocknen. (500 ml). 
Achtung!  
Rahmenlose Elemente sind nicht maßhaltig, da handgeflochten. Pfosten nur zusammen mit Blenden montieren! 
 

Weidenparavent 4-tlg. mit Scharnieren
Weidengeflecht, 25 x 45 mm Rahmen

240x120 cm: 98,50  /Stck
240x140 cm: 122,90 /Stck
240x180 cm:149,50 /Stck 

Naturkrummes Gestell aus Ästen, gespitzt
BreitexHöhe/cm Stck
180x180 140,40
180x150 118,80
180x120 108,00
180x90 97,20
120x20 Steckzaun 39,50

Flechtzaun Haselnuß
Geflecht aus Haselnußruten quer

seitl.Rahmen 25x45, 25 mm Querstäbe
BreitexHöhe/cm Stck
180x180 172,80
120x180 151,20
120x140 140,40
180x80 97,20

Geflecht aus Haselnußruten aufrecht
Haselnußzaun

2 Steckpfähle 30 cm lang 
BreitexHöhe/cm Stck
56x130/156 63,20
56x90/116 74,70

Sicht und Windschutz aus Weidengeflecht
Steckparavent mit Bogen
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Sichtschutz aus 

Weide und Hasel

Beeteinfassung 

3 cm Steckpfähle 30 cm lang 
BreitexHöhe/cm Stck
120x20 39,50
120x25 43,50

Beeteinfassung aus Weidengeflecht
Weidensteckzaun

Rahmen 24x48 mm, 2-stg. aufrecht
BreitexHöhe/cm Stck
180x180 140,40
120x180 81,00
120x140 75,60
120x120 70,20
120x100 64,80

Weidengeflecht senkrecht
Geflecht geölt, Querstab 20 mm, braun

Rahmen 24x48 mm, 2-stg. aufrecht
BreitexHöhe/cm Stck
180x180 140,40
180x150 129,60
180x120 118,80
180x90 118,80

Geflecht geölt, Querstab 20 mm, braun
Weidengeflecht quer

Rahmen 35x45 mm 4-seitig
BreitexHöhe/cm Stck
180x180 mit Mittelsprosse 183,60
120x180 86,40
120x140 81,00
120x120 86,40
120x100 70,20

Weidengeflecht mit Rahmen
Weidengeflecht geölt

Rahmen 70x35 mm, 4-stg. 
BreitexHöhe/cm Stck
180x180 205,10
120x180 161,90

Weidenflechtzaun mit Gitter 
Geflecht geölt, 

Rahmen 70x35 mm, 4-stg. 
BreitexHöhe/cm Stck

205,20
120x180 162,00

Weidenflechtzaun Orden mit Rahmen 
Geflecht geölt, 

180x180 mit Mittelsprosse



 

   
  Seite38 Beschlag.doc 

  Eisenwaren 

W
ilh

.S
tre

ck
 K

G
 –

 S
ie

m
en

ac
ke

r 2
0 

– 
53

33
2 

Bo
rn

he
im

-H
er

se
l –

Te
le

fo
n:

 0
22

22
/9

27
60

 –
 T

el
ef

ax
:0

22
22

/9
27

61
2 

– 
w

w
w

.h
ol

zw
el

t-s
tre

ck
.d

e 
– 

ho
lz

w
el

t@
t-o

nl
in

e.
de

 
 

Bei allen Beschlägen sind die 
Befestigungsschrauben im Preis enthalten!

D I-Haken, verzinkt, auf Platte
Abstand a = DI 10 mm.
10 mm 3,15
13 mm 3,75
13 mm  Edelstahl 19,50
16 mm 4,20

D II-Haken, verzinkt, auf Platte
Abstand a = DII 25 mm.
10 mm 4,10
13 mm 5,10
16 mm 6,15

Ladenband, leicht, verzinkt
mit 10 mm Ø Rolle, Material 30 x 3,5 mm
300 mm 3,75
400 mm 5,25
halbschwer, verzinkt, 
mit 13 mm Ø Rolle, Material 40 x 5 mm
400 mm 6,75
600 mm 10,30
600 mm Edelstahl 38,90
700 mm 11,55
schwer, verzinkt
 mit 16 mm Ø Rolle, Material 45 x 6 mm
700 mm 15,25
800 mm 16,50

Beschlagsortiment für Einzeltore, verzinkt
bestehend aus:
1 Stück Gartentorfalle,
2 Stück Ladenbänder 500 mm,
2 Stück Kloben DI 13 mm,
1 Schraubensortiment. 59,95

Beschlagsortiment für Doppeltore, verzinkt
bestehend aus:
1 Stück Doppeltorüberwurf,
1 Stück Bodenschieber,
1 Stück Auflaufstütze,
4 Stück Ladenbänder 700 mm, verstellbar
4 Stück Kloben DI 16. 279,00

Gartentorfalle Typ 2,  60x82 mm
verzinkt 12,50
Edelstahl 28,50
Doppeltor-Überwurf
verzinkt 22,58
Edelstahl 58,50

Stumpfdrücker-Kastenschloß, verzinkt
rechts/links - einwärts/auswärts
komplett mit Kunststoffdrücker.
Langschild, Kloben und 1 Schlüssel.

41,50
Einsteckschloß für Zauntore, Edelstahl-Stulp
PZ-gelocht rechts und links verwendbar
mit Anschlagwinkel

39,95

Bodenschieber,  16 mm Ø
Länge 500 mm
verzinkt 24,80
Edelstahl 49,50
Auflaufbock
mit Kralle (einbetonieren) 19,35

Torfeststeller, verzinkt

für Wandmontage, verzinkt. 25,90
für Bodenmontage, verzinkt. 25,90

Leichte Stützenschuhe, verzinkt
mit Riffelstahl-Steindolle
71 mm 6,50
91 mm 6,70
121 mm 7,10

U-Stützenschuhe Edelstahl
mit Steindolle 125x60 mm
91 mm 31,90

U-Pfostenlasche, verzinkt (Aufdübeln)
Material 200 x 60, bis 150 cm Höhe max.

71 mm 8,70
91 mm 8,60
91 mm Edelstahl 46,40
101 mm 8,70
115 mm 10,40

Stützenschuh, verzinkt, (Aufdübeln)
Material 120 x 60 mm, bis 150 cm Höhe max.
71 mm 5,90
91 mm 6,30
91 mm Edelstahl 22,40

Einschlag-Bodenhülse
feuerverzinkt für Holzpfosten,
150 mm Pfosteneinstand,
Verankerung in festem Erdboden
70 x 70 x 900 mm 8,95
90 x 90 x 900 mm 9,95
verstellbar
70 x70 x 750 mm 29,30
90 x 90 x 900 mm 34,20

Pfostenlasche
zweiteilig, feuerverzinkt,
 50 x 6 mm, 500 mm lang.

23,20

Schwere H-Pfostenanker
feuerverzinkt 600 x 60 x 5 mm,
für hohe Flecht- und Sichtschutz-Zäune
71 mm 15,30
91 mm 15,40
91 mm Edelstahl 59,95
101 mm 15,90
121 mm 16,90
141 mm 20,60

Flechtzaun-Beschlag

85 x 38 x 30 mm, Set a 4 Stck
verzinkt 4,95
Edelstahl 12,95

Pfostenkappen f.9x9 Pfosten
schützen das Kopfholz vor Nässe

verzinkt 4,50
Edelstahl 11,95

Kupfer 14,95

Pfostenkappen f.9x9 Pfosten
schützen das Kopfholz vor Nässe

verzinkt 7,95
Edelstahl 14,95

Kupfer 25,95
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